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1. PODSTAWA PRAWNA

Zasadniczg podstawg opracowania operatu dla Uzdrowiska Buska - Zdréj (miasto i gmina Busko-Zdré)j,
powiat buski, wojewddztwo $wigtokrzyskie) sg wymagania zawarte w art.39 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca
2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1056 ze zm.)

Pozostate dokumenty stanowigce podstawe formalno-prawng niniejszego opracowania:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
z2017r. poz. 1073 ze zm.);

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powigzanych ustugach
turystycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.);

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1445 ze

zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.);



2. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA UZDROWISKA BUSKO-ZDRO)

2.1. Operat uzdrowiskowy dla gminy Busko-Zdréj z dnia 30.09.2008 r. oraz Decyzja Nr 10 Ministra
Zdrowia z dnia 6.11.2008 r.

W artykule 39 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych czytamy: "Gmina, ktéra zamierza
wystgpic o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej, w celu okreslenia mozliwosci prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym
obszarze, sporzqdza operat uzdrowiskowy".

Na podstawie powyzszego aktu prawnego na zlecenie Gminy Busko-Zdréj zostat w roku 2008
opracowany operat uzdrowiskowy. Minister Zdrowia po zapoznaniu sie z przedstawionym operatem,
zaopinjowanym pozytywnie przez Komisje Uzdrowiskowg Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, wydat
Decyzje nr 10 z dnia 6 listopada 2008 r. (zatacznik nr 1), w ktorej:
e potwierdzit mozliwos¢ prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za
Uzdrowisko Busko-Zdrdj,
e ustalit nastepujace kierunki lecznicze dla uzdrowiska Busko- Zdréj:
1) Choroby ortopedyczno-urazowe,
2) Choroby uktadu nerwowego,
3) Choroby reumatologiczne,
) Choroby kardiologiczne, nadcisnieniowe,
5) Osteoporoza,
) Choroby skéry.

W uzasadnieniu do w/w decyzji Minister Zdrowia potwierdzit, ze uzdrowisko Busko-Zdréj spetnia
nastepujace warunki:
e posiada udokumentowane ztoza wdd leczniczych: siarczkowych i solanek;
e posiada klimat o wtasciwosciach leczniczych;
e posiada zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego:
1) Na obszarze uzdrowiska Busko-Zdréj znajduje sie 15 zaktadéw lecznictwa uzdrowiskowego
» cztery szpitale uzdrowiskowe:
- szpital uzdrowiskowy "Krystyna",
- szpitalu uzdrowiskowy "Gorka",
- szpitalu uzdrowiskowy "Oblegorek",
- "21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy",
» dziewiec sanatoridw:
- sanatorium uzdrowiskowe "Marconi",
- sanatorium uzdrowiskowe "Mikoftaj",
- sanatorium uzdrowiskowe "Willa Zielona",
- sanatorium uzdrowiskowe "Wtdkniarz",
- sanatorium uzdrowiskowe "Nida - Zdroj,
- sanatorium uzdrowiskowe "Stowacki",
- sanatorium Uzdrowiskowe "Rafat",



- sanatorium uzdrowiskowe "Astoria",
- sanatorium uzdrowiskowe "Bristol",
» zaktad przyrodoleczniczy,
» przychodnia uzdrowiskowa.
2) Na obszarze uzdrowiska znajduja sie nastepujgce urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego:
» park zdrojowy,
» pijalnia uzdrowiskowa,
» pie¢ basendw rehabilitacyjnych.
e Obszar spetnia wymagania okreslone w przepisach o ochronie $rodowiska.
e Posiada infrastrukture techniczng w zakresie gospodarki wodnej, $ciekowej, energetyki,
transportu zbiorowego, a takze prowadzi wtasciwg gospodarke odpadami.

W Decyzji Nr 10 Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2008 r. zawarte zostaty uwagi i zalecenia, ktére nalezy
podja¢ w celu zapewnienia zachowania statusu uzdrowiska. O podjetych dziataniach isposobie
realizacji Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrdj powiadomit Ministra Zdrowia pismem z dnia 27
kwietnia 2017 r. (zatgcznik nr 2).

2.2. Statut Uzdrowiska Busko-Zdrdj

Rada Miejska w Busku — Zdroju, po uzyskaniu w/w decyzji Ministra Zdrowia, na podstawie art. 41 ust.
1 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych podjeta Uchwate Nr XXVII/298/09 z dnia 26 marca
2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrdj.
W nastepnych latach Statut Uzdrowiska Busko-Zdroj byt kilkakrotnie poprawiany z uwagi na zmiany
w obrebie obszaréw gérniczych oraz struktury i nazewnictwa zaktadéw lecznictwa uzdrowiskowego.
Kolejne uchwaty w tej sprawie podejmowano w latach:
e 2012 - Uchwata Nr XIX /250/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu
Uzdrowiska Busko-Zdrdj. (zatgcznik nr 3).
e 2013 — Uchwata Nr XXX/413/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwaty nr. XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 28 czerwca
2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrdj (zatgcznik nr 4).

W zwigzku z uptywajgcym w 2018 r. dziesiecioletnim okresem waznosci operatu uzdrowiskowego,
Gmina Busko-Zdrdj przedktada niniejsze opracowanie celem spefnienia wymagari okreslonych w art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych o tresci "Gmina, na obszarze, ktdrej znajduje sie
uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowigzana do sporzqdzenia i przedstawienia, nie
rzadziej niz raz na 10 lat, ministrowi wiasciwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem
spetnienia przez jej obszar albo jego czes¢ wymagar okreslonych w ustawie”.



3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDROJ

3.1. Potozenie geograficzno-administracyjne

Gmina Busko-Zdréj potozona jest w powiecie buskim na terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego
w pofudniowej czesci Polski. Administracyjnie, Busko-Zdrdj jest jednym z trzynastu powiatéw
wojewddztwa, ktérego powierzchnia wynosi 11 711 km?. Wojewddztwo zamieszkiwane jest przez 1 252
900 mieszkaricow a gestosé zaludnienia wynosi 107 mieszkaicdw na 1 km?2.
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Rys. 1. Busko-Zdréj na mapie Polski (fot. A. Brzozowski)
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Rys. 2 Powiaty wojewddztwa Swietokrzyskiego
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Rys. 3 Gminy powiatu buskiego



3.1.1. Powiat Buski

Powiat buski lezy w potudniowo wschodniej czesci wojewddztwa $wietokrzyskiego, w regionie
Podnidzia, na Garbie Wojczarisko-Pinczowskim. Sasiaduje z powiatami: kieleckim, staszowskim,
piriczowskim i kazimierskim wojewddztwa $wigtokrzyskiego oraz z powiatem dgbrowskim wojewddztwa
matopolskiego.

Powierzchnia powiatu wynosi 968 km?. Zamieszkuje go 72 779 mieszkaricéw przy gestosci zaludnienia
75 0s6b na 1km?. W jego sktad wchodzg 3 gminy miejsko-wiejskie: Busko-Zdréj, Stopnica i Wislica oraz
5 gmin wiejskich: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanéw, Solec-Zdréj i Tuczepy. Na terenie powiatu buskiego

znajduje sie 209 sotectw.

Miasto Busko-Zdrdj bedgce zaréwno stolicg powiatu jak i gminy lezy w odlegtosci 56 km na ptd. wsch.
od Kielc, 88 km na ptn. od Krakowa, 73 km na ptn. zach. od Tarnowa, 128 km na potudniowy zachéd od

Rzeszowa.
3.1.2. Gmina Busko-Zdrdj

Gmina Busko-Zdroj obejmuje powierzchnie 236 km? (23 550 ha) z czego ponad 80% powierzchni
wykorzystuje sie rolniczo (18 862 ha), 13% stanowig grunty lesne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione,
6% grunty zabudowane i zurbanizowane natomiast 1% to nieuzytki.

Samo miasto zajmuje obszar 12 km? (1 228 ha) z czego rolniczo wykorzystywanych jest 58% powierzchni
(704 ha), 41% stanowig grunty zabudowane i zurbanizowane, natomiast 1% to nieuzytki.

Obszar wiejski zajmuje 224 km? (22 322 ha) z czego 81% powierzchni (18 158 ha) wykorzystuje sie
rolniczo, 14% stanowig grunty lesne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione, 4% stanowig grunty
zabudowane i zurbanizowane, natomiast 1 % nieuzytki.

Gmine Busko-Zdréj zamieszkuje 32 612 mieszkaricdw, z czego 16 319 0sdb to populacja miasta a 16 293
- wsi. Gestos¢ zaludnienia w miescie wynosi 1329 oséb/km?, na terenach wiejskich — 138 oséb/km?2.

W skfad Gminy wchodzi 47 sotectw: Btoniec, Barandw, Binigtki, Bilczéw, Bronina, Budzyn, Chotelek,
Dobrowoda, Elzbiecin, Galéw, Gadawa, Janina, Kameduty, Kawczyce, Kotaczkowice, Kostki Duze, Kostki
Mate, Kotki, Las Winiarski, tagiewniki, Mikutowice, Mtyny, Nowy Folwark, Nowa Wie$, Oleszki, Olgandw,
Owczary, Palonki, Peczelice, Podgaje, Radzandw, Ruczyndw, Siestawice, Skorzéw, Stabkowice, Stuzdw,
Skotniki Duze, Skotniki Mate, Szaniec, Szczaworyz, Wetecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice,

Zwierzyniec, Zerniki Gorne.

Gmina Busko-Zdrdj graniczy z szescioma gminami:
e od pdtnocy z gminami Chmielnik i Gnojno,
e od pdtnocnego zachodu z gming Piriczow,
e od wschodu z gming Stopnica,
e od pofudniowego wschodu z gming Solec - Zdrdj,
e od potudnia z gminami Nowy Korczyn, Wislica.



3.1.3. Uzdrowisko Busko-Zdrgj

Obszar uzdrowiska Busko-Zdroj, ktéry jest okreslony w niniejszym operacie obejmuje nastepujace
miejscowosci: miasto Busko-Zdroj i sotectwa tagiewniki, Bronina, Owczary, Radzandw, Kawczyce,
Zbludowice, Wolica Siestawska, Chotelek, Siestawice.

Na wyzej okreslonym obszarze wydzielono trzy strefy ochronne:

e strefa ochrony uzdrowiskowej "A" o powierzchni 164,9 ha,
e strefa ochrony uzdrowiskowej "B" o powierzchni 814,7 ha,
e strefa ochrony uzdrowiskowej "C" o powierzchni 3559,0 ha

3.2. Uksztattowanie terenu

Gmina lezy na wysokosci 220 - 250 m n.p.m., na terenie Niecki Nidziariskiej, na potudniowych Zboczach
Garbu Wdjczansko-Pinczowskiego i lezgcej u jego podndzy Niecki Soleckiej. Miejscami wystepuja tu
réwniez wzgorza o ostro nachylonych zboczach i ptaskiej wierzchowinie ze wzniesieniami do
wysokosci 330 m n.p.m. Miejscami obszar porozcinany jest gtebokimi malowniczymi dolinkami lub

wawozami.
3.3. Klimat

W Busku-Zdroju wystepuje klimat nizinny z cechami kontynentalnego:

e Temperatura i nastonecznienie
Srednia roczna temperatura wynosi 7,8 °C. Maksymalna amplituda temperatur wynosi 60°C.
Srednia temperatura miesigca najcieplejszego (lipca) wynosi 18,0 °C, $rednia temperatura
miesigca najchtodniejszego (stycznia) -5,1 °C. Liczba godzin ze storicem w gminie Busko-Zdréj
wynosi 1 551.

e Opady i wilgotnos¢
Srednia roczna suma opadéw wynosi 550 - 600 mm. Roczna wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 71 % do 80 %.

e Wiatr
Na obszarze dominujg wiatry umiarkowane i stabe o kierunku zachodnim i pétnocno -
zachodnim. Srednia roczna predko$¢ wiatru nie przekracza 3 m/s.

Klimat gminy ksztattowany jest przede wszystkim przez jej nizinne potozenie.

3.4. Hydrografia

Gmina Busko-Zdr¢j potozona jest w obrebie lewobrzeznej czesci Wisty w strefie wododziatowej miedzy
zlewniami Nidy, Czarnej Staszowskiej oraz kanatu Strumienia. Obszar gminy cechuje sie $rednio
rozwinietg siecig rzeczna. Gtéwne rzeki przeptywajace przez teren gminy to ,Maskalis”, lewobrzezny
doptyw Nidy oraz Sanica, Brod i Czarna Rzeka. Wystepujg liczne kanaty odwadniajgce oraz liczne



zbiorniki wodne o tgcznej powierzchni 338 ha. Zlokalizowany jest rowniez jeden zbiornik retencyjno -
rekreacyjny "Radzandw" o powierzchni 23 ha.

3.5. Formy ochrony przyrody

Obszar gminy Busko-Zdréj charakteryzuje sie wysokimi walorami przyrodoleczniczymi.
Realizujgc zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody na terenie miasta i gminy Busko
— Zdrdj zostaty wyznaczone réznorodne formy ochrony przyrody, nalezg do nich:

Obszar Natura 2000:

1) Ostoja Nidziariska — (kod obszaru: PLH260003, SO0), teren ostoi potozony w wiekszoéci na
obszarze Nadnidziariskiego Parku Krajobrazowego;

2) Dolina Nidy — (kod obszaru: PLB260001, SOO), ostoja obejmuje doline rzeki Nidy;

3) Ostoja Szaniecko - Solecka (kod PLH260034, SOO).

Rezerwaty przyrody:
1) Owczary —rezerwat stonorosdli na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego,
) Skatki k/Owczar — rezerwat skalny;
) Zimne Wody — rezerwat z krasem gipsowym;
4)  Skorocice —rezerwat stepowy z krasem gipsowym:;
) Przeslini Gory Wschodnie k/Chotla Czerwonego - rezerwaty geologiczne i stepowe;
) Grabowiec k/Gacek—roslinno$¢ stepowa i lesna;
) Ostra Géra - Peczelice, czesciowy rezerwat, wzgérze z wapieni, kredy z roélinnoécia
cieptolubna.

Parki krajobrazowe:

1)  Szaniecki Park Krajobrazowy - o powierzchni 10 915 ha z otuling o powierzchni 12 859 ha,
obejmuje srodkowa cze$¢ Garbu Piriczowskiego oraz potudniowo - zachodni fragment
Niecki Pofanieckiej (Ptaskowyz Szaniecki);

2) Nadnidzianski Park Krajobrazowy — obejmuje srodkowy i dolny fragment Doliny Nidy,
Niecke Solecka i pétnocno - zachodnig cze$¢ Garbu Piriczowskiego.

Obszary chronionego krajobrazu:
1) Chmielnicko-Szydtowski Obszar Chronionego Krajobrazu;
2) Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

3.6. Historia uzdrowiska

Miasto Busko-Zdrdj posiada prawie tysigcletnig historie. Pierwsze wzmianki o miejscowosci Bugsk lub
Buzsk pochodzg z XII wieku (potem miejscowos¢ wymieniana jest jeszcze jako Busk). Wiasciciel
owczesnej czesci osady pasterskiej — Derstaw z Chotla Rycerskiego - w roku 1185 sprowadzit do niej
zakonnice reguty $w. Norberta, ufundowat kosciét a nastepnie przekazatim caty majatek. Od 1241 roku
do 1819 roku Busko byto wtasnoscig klasztoru.



Buskie solanki nie od razu stuzyty celom leczniczym. Pierwszym dokumentem, ktéry o nich wspomina
jest przywilej handlowy Bolestawa Wstydliwego z 1252 roku, zezwalajacy na eksploatacje ich poktaddw.
S6l pochodzgca z warzenia byta jednym z najbardziej dochodowych produktéw w $redniowieczu, co
przyczynito sie do szybkiego rozwoju osady. W 1287 r. ksigze Leszek Czarny nadat Busku prawa miejskie
a dzigki zabiegom Norbertanek krélowie polscy, miedzy innymi krél Wtadystaw Jagietto obdarzali
miasto kolejnymi przywilejami.

W swojej historii miasto wielokrotnie bogacito sie a potem ubozato. Nowe perspektywy otworzyty sie
dla Buska po | rozbiorze Polski. Rzad polski zaczat poszukiwa¢ tu soli wobec utraty salin wielickich
i bocheriskich. Jednak tuz po Il rozbiorze, kiedy Busko znalazto sie w granicach Austrii zapotrzebowanie
na tutejszg saline spadto.

Pierwsze badania nad leczniczym wykorzystaniem solanek rozpoczat w 1808r. Jan Winterfeld
z Pinczowa. Co prawda jego pacjentami byli jedynie miejscowi zebracy, ale sukces w terapii zaczat
$ciggac¢ do Buska coraz wiecej kuracjuszy i w 1828 roku przebywato tu juz 202 pacjentéw.

W 1815 r. Busko zostato wigczone w skfad Krélestwa Polskiego pozostajgcego pod zaborem rosyjskim.
Kilka lat pézniej, w 1819 r. dobra klasztoru Norbertanek przeszty w rece rzadu, ktéry wydzierzawit je
gen. Feliksowi Rzewuskiemu. Znajgc lecznicze dziatanie buskiej wody mineralnej wybudowat on, dzieki
pomocy warszawskiej spotki, fazienki wedtug projektu znanego architekta wtoskiego Henryka
Marconiego, co stanowifo przetomowy moment dla miasta i przeksztatcito jego dotychczasowy
wizerunek. W tym samym czasie powstat park zdrojowy, zatozony przez Ignacego Hanusza. Sktadat sie
on z trzech czesdci: ogrodu wokot tazienek, alei (dzis al. Mickiewicza) oraz skweru (dzi$ Pl. Zwyciestwa).
Uroczyste otwarcie uzdrowiska nastgpito w 1836 roku.

W roku 1869 Busko pozbawione zostato praw miejskich jednak uzdrowisko nadal funkcjonowato.

Po wygasnieciu dzierzawy zaktad uzdrowiskowy przez 10 lat byt spdtka Skarbu Paristwa, w kolejnych
latach prowadzili go prywatni dzierzawcy. Dopiero w 1894 r. powstat ,Zarzad Skarbowy Wodami
Mineralnymi w Busku”, ktory administrowat buskim Zdrojem az do | wojny $wiatowej.

Po zakoriczeniu dziatan wojennych wznowiono dziatalno$¢ lecznictwa uzdrowiskowego a samo
uzdrowisko zostato rozbudowane. Miedzy innymi z inicjatywy i przy pomocy spoteczeristwa powstato
sanatorium dzieciece "Gorka". Nastepnie sanatoria: "Krystyna", "Oblegorek", "Willa Zielona",
"Mikofaj", oraz "Wojskowy Szpital Sezonowy Busko-Zdrdj". Kolejna rozbudowa nastgpita po Il wojnie
Swiatowej. Dokonano remontéw zniszczonych obiektéw i rozpoczeto budowe nowych. W tym czasie
powstaty m.in. sanatoria: "Nida", "Rafat", "Wtdkniarz", "Bristol", "Astoria", "Zbyszko" oraz nowe
skrzydto szpitala "Krystyna" - zaktad przyrodoleczniczy.
Dziatalnos¢ lecznicza w Busku-Zdroju od drugiej wojny Swiatowej funkcjonuje w ramach nastepujacych
struktur organizacyjno—prawnych:
e Zaktady uzdrowiskowe wchodzace w skfad dzisiejszego , Uzdrowiska Busko-Zdréj” S.A.:
1) Zarzad Skarbowy Wodami Mineralnymi od 1894 r. do 1914 r.;
2) Panstwowy Zaktad Zdrojowy od 1919 do 1953 r;
3) Przedsiebiorstwo Paristwowe "Uzdrowisko Busko", w skfad ktérego wchodzity sanatoria
i szpitale "Marconi", "Mikofaj", "Willa Zielona"," Oblegorek", "Krystyna", "Gérka" oraz
“Bristol" od 1953 r.do 1973 r,;
4) Przedsiebiorstwo Paristwowe "Uzdrowisko Busko - Solec" w Busku — Zdroju od 1973 r. do
1999 r. ;



5) ,Uzdrowisko Busko—Zdrdj” S.A. w Busku—Zdroju od 1999 r. do chwili obecne;j.

21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy (Ministerstwo Obrony Narodowej) - od 1946 r do chwili

obecnej.

Sanatorium "Wtdkniarz":

1) ,Uzdrowisko Busko—Solec” - do roku 1983 PP;

2) Federacja Niezaleznych Samorzadnych Zwiazkéw Zawodowych Przemystu Lekkiego od
roku 1983 do chwili obecnej.

Sanatoria "Stowacki' i "Rafat” - Fundusz Wczaséw Pracowniczych do 1999 r., nastepnie rézni

wiasciciele, aktualnie ,Sanatoria Stowacki” Sp. z o0.0.

Sanatorium "Nida":

1) Centralny Zwigzek Inwalidéw w latach 1946 r.- 1991 r.;

2) Fundacja Zwigzku Inwalidéw od 1991 r. — 2005 r.;

3) "Nida-Zdréj" Sp. z 0.0. od roku 2005 do chwili obecne;j.



4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4.1. Komunikacja

Przez obszar gminy Busko-Zdrdj przebiegajg drogi: krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne, drogi
wewnegtrzne niepubliczne. Przez gmineg przebiega droga krajowa nr 73 o znaczeniu tranzytowym Kielce
- Tarndéw o dfugosci 18,1 km w tym na terenie miasta Busko-Zdrdéj 3,239 km.
Uktad drogowy na terenie miasta tworza:
e droga krajowa nr 73 — na terenie miasta Busko — Zdrdj o dtugosci odcinka wynoszacym 3,239
km., ktéra biegnie ulicami Wojska Polskiego, Objazdowa, Partyzantéw;
e drogi wojewddzkie o dtugosci 3,706 km;
e drogi powiatowe o dfugosci ok. 3,75 km;
e drogi gminne o dtugosci 46,62 km;
e drogi wewnetrzne niepubliczne o dtugosci ok.2,8 km (drogi na osiedlach mieszkaniowych).
Do drég pozamiejskich na obszarze gminy naleza:
e droga krajowa nr 73 o dtugosci 14,8 km;
e drogi wojewddzkie o dtugosci 18,78 km;
e drogi powiatowe o dtugosci ok. 170,76 km;
e drogi gminne o dtugosci 91 872 km;
e drogi wewnetrzne niepubliczne o dtugosci 660,00 km (sg to drogi przede wszystkim dojazdowe
do gruntéw rolnych, lesnych itp.).

Wszystkie drogi przebiegajgce przez obszar gminy sa utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
W roku 2018 rozpoczeta sig budowa potudniowej obwodnicy miasta, ktérej zakoriczenie przewiduije sie
w roku 2019.

Przez teren gminy Busko-Zdroj przebiega linia kolejowa Kielce - Busko-Zdrdj, na ktérej do 2005 r.
prowadzony byt ruch pasazerski i towarowy. Od maja 2005 przewozy pasazerskie zawieszono.
W czerwcu 2018 r. przywrécono ruch pasazerski w okresie letnim. Pociagi Przewozdéw Regionalnych
kursujg tu dwa razy dziennie w soboty i w niedziele w okresie od pierwszego do ostatniego weekendu
wakagji.

W powiecie buskim rozbudowana jest gesta sie¢ komunikacji autobusowej. Gmina jest dobrze
skomunikowania z miejscowosciami oéciennymi, gtéwnymi osrodkami wojewddztwa $wietokrzyskiego
i kraju, np. z Kielcami, Warszawg, Krakowem, todzig, Katowicami czy Rzeszowem, przez zewnetrzne
podmioty transportowe np. spoétki PKS innych miast oraz przewoznikdéw prywatnych.

4.2. Energetyka

Na terenie gminy Busko-Zdroj gospodarka energetyczna prowadzona jest przez przedsiebiorstwo PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko—Kamienna, Rejon Energetyczny Busko-Zdréj mieszczace sie przy
ulicy Bohaterow Warszawy 110. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest dystrybucja energii
elektrycznej za pomocy sieci i urzadzen elektroenergetycznych wysokiego, $redniego i niskiego
napiecia. Dostawa energii elektrycznej do odbiorcow realizowana jest na podstawie wieloletnich

umow.



Teren gminy jest zasilany z 2 gtéwnych punktéw: GPZ 110/15 Busko-Zdréj o mocy 10 MVA i GPZ 110/15
Busko-Wetecz o mocy 2 x 16 MVA. Rejon Energetyczny posiada jeden transformator oraz dwa punkty
zasilania. Obszar miasta zasilany jest przez linie kablowe pracujgce w otwartych pierscieniach
kablowych o napieciu 15 kW natomiast obszary wiejskie gminy w 95 % zasilane s3 liniami
napowietrznymi.

Stan techniczny sieci energetycznej w gminie Busko-Zdrdj jest dobry. Jest ona sukcesywnie
modernizowana, a kazdego roku okablowana zostaje co najmniej jedna nowa ulica.

4.3. Cieptownictwo

Potrzeby cieplne mieszkaricow gminy Busko-Zdréj zaspokajane sg przez ciepto sieciowe dostarczane
przez Komunalny Zwigzek Cieptownictwa (KZC) "Ponidzie" oraz pochodzace z kottowni lokalnych,
gtownie weglowych (ok. 46%) oraz gazowych.

Komunalny Zwigzek Cieptownictwa ,Ponidzie” posiada na terenie miasta 6 kottowni osiedlowych,
z ktérych trzy opalane sg weglem (groszkiem lub miafem) — kottownie na osiedlach Sikorskiego,
Pitsudskiego i ul. Rézanej,

Natomiast trzy pozostate to kottownie gazowe — osiedle Andersa, pl. Zwyciestwa i ul. Rehabilitacyjna.
Oprécz budynkdw mieszkalnych KZC ,,Ponidzie” zasila wszystkie budynki uzytku publicznego. Spétka na
biezgco prowadzi dziatania zwigzane z nalezytym utrzymaniem istniejgcej sieci (okofo 6,5 km) jak i jej
rozwojem w najblizszych latach.

Budynki sanatoryjne i szpitale uzdrowiskowe nalezgce do ,Uzdrowiska Busko-Zdréj” S.A ogrzewane s3
z wtasnej kottowni centralnej opalanej gazem. Réwniez inne zakfady lecznictwa uzdrowiskowego
posiadajg wfasne kotfownie gazowe, ktére dostarczajg zaréwno ciepto do ogrzania budynkéw jak
i podgrzania wody.

Domy jednorodzinne a takze pensjonaty czy hotele lezace na terenie strefy A ochrony uzdrowiskowe;j
lub w jej bezposrednim sgsiedztwie posiadajg w wiekszosci wtasne kottownie gazowe lub olejowe.

Na terenach wiejskich do ogrzania budynkéw i wody uzywa sie przede wszystkim kottéw na paliwo
state (ok. 90% to wegiel) natomiast 44% budynkdw wykorzystuje gaz sieciowy. 5% budynkéw na terenie
gminy zaopatrzonych jest w odnawialne Zrédta energii (solary, panele fotowoltaiczne).

4.4, Gazownictwo

Wobec wysokich wymagar w zakresie ochrony srodowiska, rozwdj miasta i gminy nie moze sie odby¢
bez wykorzystania energii dostarczanej w procesie przetwarzania paliwa jakim jest gaz ziemny
wysokooktanowy. Operatorem sieci gazowej w Busku-Zdroju jest Polska Spétka Gazownicza Sp. z 0. o.
Oddziat Kielce, ktéra odpowiada za obstuge sieci gazowej, jej rozbudowe i przytgczanie nowych
odbiorcéw. Dziatalnosc handlowg gazem na terenie gminy prowadzi PGNiG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0.
Sie¢ gazowa na terenie gminy wynosi 120,2 km, z czego: 22,3 km to sie¢ wysokiego ci$nienia, 82,3 km
- sie¢ Sredniego cisnienia a 15,6 km - sie¢ niskiego cis$nienia. Dtugos¢ przytaczy gazowych wynosi 54,0
km. Aktualnie z sieci korzysta okoto 7 tys. odbiorcéw z czego 95% to gospodarstwa domowe.

Miasto Busko-Zdrdj jest zgazyfikowane w 100% natomiast tereny wiejskie gminy w 34%. Na 47 sotectw
33 sotectwa nie posiadajg sieci gazownicze;j.



SieC gazowa na terenie miasta i gminy jest sprawna technicznie. Najstarsze odcinki sieci sg sukcesywnie
wymieniane. W najblizszych latach planowane sg kolejne prace modernizacyjne na sieci jak réwniez jej

rozbudowa.

4.5. Przedsiebiorczosé

Na terenie miasta i gminy Busko-Zdréj na dzieri 31.01.2018 r. liczba podmiotdw gospodarczych, ktérych
gtéwnym miejscem wykonywania dziatalnosci jest gmina Busko-Zdréj wynosita 1 277.
Podstawowe rodzaje wykonywanej dziatalnosci:

e praktyka lekarska;

e praktyka pielegniarek i potoznych;

e budownictwo (wykonywanie robot budowlanych, instalacyjnych w zakresie wodociggéw

i kanalizacji, elektrycznych, ziemnych, projektowanie, nadzér budowlany);

e prowadzenie aptek;

e transport;

e sprzedaz detaliczna i hurtowa produktéw zywnosciowych, napojoéw, alkohol, wyrobéw

tytoniowych;

e dziaftalno$¢ fotograficzna;

e dziatalno$c fizjoterapeutyczna;

e sprzedaz detaliczna i hurtowa owocdw, warzyw;

e sprzedaz detaliczna i hurtowa wyrobow tekstylnych, odziezy, obuwia;

e hotelarstwo;

e restauracje i inne state placéwki gastronomiczne;

e ustugi krawieckie;

e naprawa pojazdow;

e ustugifryzjerskie i kosmetyczne;

e dziatalno$¢ rachunkowo - ksiegowa, doradztwo podatkowe;

e dziatalnos$¢ prawnicza;

e produkcja i sprzedaz pieczywa, wyrobdw cukierniczych.

4.6. Dziatalnos¢ rekreacyjna i wypoczynkowa

Busko-Zdrdj znane jest jako uzdrowisko posiadajgce unikalne wody siarkowe stosowane w leczeniu
réznego rodzaju schorzen. Co roku do buskich obiektéw sanatoryjnych i szpitalnych przyjezdza ok.
70 000 kuracjuszy.

Nowa forma leczenia uzdrowiskowego, tj. leczenie ambulatoryjne wprowadzona w latach
dziewigldziesigtych ubiegtego stulecia spowodowata znaczny rozwdj turystyki zwanej potocznie
turystykg leczniczo - uzdrowiskowa. Uzupetniajgcymi formami sg turystyka rekreacyjna i aktywna oraz

agroturystyka.



Tereny i obiekty rekreacyjno-sportowe w miescie:

1) Buski Osrodek Sportu i Rekreacji, ktéry dysponuje miedzy innymi: stadionem z licznymi
boiskami, bieznig lekkoatletyczng i widownig na 800 osob, krytg ptywalnig
z petnowymiarowym basenem i zjezdzalnig o dtugosci 65 m oraz trzema kortami
tenisowymi.

2) Hala sportowa, bedaca wtasnoscig Powiatu Buskiego.

3) Liczne baseny rehabilitacyjne, ktére kuracjuszom ambulatoryjnym udostepniajg obiekty
uzdrowiskowe.

4) Park Zdrojowy - stara i nowa czg$¢ oraz cata infrastruktura rekreacyjno-sportowa na jego
terenie (korty tenisowe, Sciezki do biegdw, nordic walking itd.)

5) Skatepark i oddany po renowacji plac wokét Stawu Niemieckiego przy ul. Miyriskiej.

Rekreacyjne tereny na terenie pozamiejskim:

W odlegtos¢ okoto 3 km od Buska-Zdroju znajdujg sie tereny rekreacyjne nad zbiornikiem
wodnym w Radzanowie z plazg, molem, parkingiem, polem namiotowym, wypozyczalnig
sprzetu do uprawiania sportéw wodnych, zbiornikami dla wedkarzy oraz dwoma osrodkami

jezdzieckimi.

Szlaki turystyczne
1) Sciezki spacerowe:
» szlak czerwony PTTK Busko-Solec (m.in. biegngcy przez rezerwat ,Owczary”) o dtugosci
27 km,
> szlak niebieski PTTK Pifnczéw — Busko — Wislica (pomnik przyrody ,Sosna na
szczudtach”) o dtugosci 39 km (20 km + 19 km),
> szlak zielony PTTK okrezny wiodacy przez Szaniec, Zwierzyniec, Elzbiecin, Zbrodzice,
Widuchowa, Zerniki Gérne, Szczaworyz, Btoniec, Nowa Wie$ (na trasie m.in. rezerwat
Zimne Wody”) o dtugosci 90 km,
> szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdtuz Maskalisu (kosciét drewniany $w.
Leonarda).
2) Sciezki rowerowe:
» Sciezka rowerowa Busko-Radzandw;
» Sciezka rowerowa Busko-Wetecz-Kameduty (na trasie m.in. pomnik przyrody ,Sosna
na szczudtach”).

Ustugi:

1) okoto 30 hoteli i pensjonatéw oraz kwatery prywatne,

2) okoto 80 podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie ustug
gastronomicznych - restauracji, kawiarni, matej gastronomii,

3) 7 biur agroturystycznych skupiajacych kilkadziesigt gospodarstw gminy.



5. OCHRONA SRODOWISKA

5.1. Gospodarka wodno-$ciekowa

Zadania z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Busko-Zdr¢j realizuje Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. tagiewnickiej 25.
Przedsigbiorstwo posiada 322,08 km sieci wodociagowej, oraz 169,48 km sieci kanalizacji sanitarnej
(stan na dzieri 31.12.2017r.)

Wszystkie miejscowosci w gminie Busko-Zdréj sg zwodociggowane, natomiast 14 miejscowosci oraz
miasto posiada kanalizacje sanitarna.

5.1.1. Ujecia wod pitnych

Dostawa wody w gminie Busko-Zdréj odbywa sie z 4 uje¢ wod podziemnych: Zrecze (zakup wody),
Szczaworyz, Zwierzyniec i Widuchowa, przy czym do miejscowosci znajdujgcych sie na terenie obszaru
Uzdrowiska Busko- Zdroj woda dostarczana jest wytgcznie z dwdch pierwszych.

e Ujecie ZRECZE

Ujecie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowosci Zrecze koto Chmielnika (wspdina
wtasnos¢ gminy Busko-Zdréj i gminy Chmielnik). Na podstawie zawartego porozumienia do jego
konserwacji i eksploatacji zobowigzany jest Zaktad Ustug Komunalnych w Chmielniku Sp. z 0.0.
Miejscowosci zasilane z ujecia wody Zrecze to miasto Busko—Zdrdj oraz sotectwa: Mtyny,
Skorzéw, Elzbiecin, Podgaje, Stabkowice, Kotki, Widuchowa, Mikutowice, Nowy Folwark,
Kameduty, Galdw, Szaniec i Las Winiarski.

*Dodatkowo woda z ujecia Zrecze jest mieszana z wodg z ujecia Szczaworyz i jako taka zasila:
tagiewniki, Bronine, Zbrodzice, Wefecz, Oleszki, Kostki Duze, Kostki Mate, Siestawice, Binigtki,
Chotelek, Wolicg Siestawska, Zbludowice, Kawczyce, Olganéw, Dobrowode, Bilczéw, Budzyr,
Owczary oraz miejscowosci znajdujgce sie na terenie gminy Wislica tj. tatanice, Hotudze i Gluzy
Szlacheckie.

Ujecie Zrecze posiada pozwolenie wodno-prawne (Decyzja nr GP.6341.84.2014 wydana przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach z dn. 07.05.2015 r.) na pobdr wody podziemnej w tgcznej ilosci:

> Qmaxh =598 m*/h,
> Qérd=5969 m¥/d,

>  Qmaxr =2 178 685 m3/r.
Pobdr wody odbywa sie przy pomocy ujecia o ustalonych zasobach eksploatacyjnych wg stanu

na 4 grudnia 1973r. Qe=600,0 m*/h przy samosptywie na rzednej 220 m n.p.m. Ujecie znajduje
sie na obszarze dorzecza Wisty w Regionie Srodkowej Wisty i zlokalizowane jest w obrebie
obszaru Jednolitych Wéd Podziemnych. Ujecie stanowig Zrédta wyptywajgce w pdtnocno -
wschodnich okolicach miejscowosci Zrecze Duze, w dolinie cieku od tagiewnik. Wyptyw
Zrodliska o charakterze rozproszonym odbywa sie na obszarze ok. 200 m?, a woda ujmowana
jest z powstatego cieku przy pomocy progu typu ,tyrolskiego” zlokalizowanego ponizej Zzrédta.
Wody podziemne charakteryzujg sie dobrym stanem ilosciowym i chemicznym.



Woda z ujgcia w Zreczu przesytana jest przewodem magistralnym o $rednicy 500 mm do
zbiornikéw przy ulicy tagiewnickiej 25 w Busku-Zdroju, skad poprzez pompy odsrodkowe
dostarczana jest do strefy Il cisnienia w miescie Busko-Zdrdj i pobliskich sotectw. Ponadto
bezposrednio z magistrali wodociggowej ¢ 500 mm zasilane sg miejscowosci: Busko-Zdrdj,
Mtyny, Skorzdéw, Elzbiecin, Podgaje, Stabkowice, Kotki, Widuchowa, Mikutowice, Nowy Folwark,
Kameduty, Galéw, Szaniec, Las Winiarski.

Na granicy gmin Chmielnik-Busko w miejscowosci Mtyny (50 m od drogi Kielce-Busko na
wschdéd) wykonana jest studnia wodomierzowa w obudowie betonowej, szczelnie zamknieta.
Po przejéciu przez wodomierz woda dochodzi do zbiornikéw przy ul. tagiewnickiej 25.

W ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie miasta
i gminy Busko-Zdrdj”, magistrala wodociggowa o $rednicy 500 mm Zrecze — Busko-Zdroj
obejmujaca teren gminy Busko-Zdrdj zostata przebudowana i wyremontowana. Z magistrali
odchodzg odgatezienia wykonane z rur PCV o $rednicy 225 mm — Mikutowice, 150 mm Skorzéw
i Elzbiecin.

Wodociag Zrecze-Busko funkcjonuje gtéwnie w oparciu o zbiorniki jak i pompy hydroforowe.

- Dwa zbiorniki Zelbetowe, o pojemnosci 3000 m? kazdy, ktérych pojemnos$¢ zapewnia zapas
wody na dwie doby. Istnieje mozliwo$¢ odciecia doptywu wody ze Zrecza poprzez zamkniecie
zasuw w komorze wodomierzowej. Cze$¢ nadziemna jest szczelnie pokryta ziemig o grubosci
okoto 0,6 m. Otwory wentylacyjne na zbiorniku posiadajg mozliwo$¢ zatozenia filtréw
olejowych. Wiazy do zbiornikéw wyposazone sg w podwdjne zamkniecia zaopatrzone w zamki
kryte odporne na korozjg. Zbiorniki posiadajg pomiar poziomu wody oraz uktad sygnalizacji
(dZwiekowy i optyczny). W stanie minimalnym poziomu wody nastepuje automatyczne
wigczenie pomp. Zapewniono réwniez pobdr wody do autocystern poprzez specjalng koricéwke
ze zt3czka do weza.

- Hydrofornie stanowi budynek wolnostojacy — trwaty przy ul. tagiewnickiej 25, wyposazony
w kompaktowy zestaw hydroforowy. Budynek zostat zmodernizowany. Zamontowano pompy
zestawu najnowszej generacji z pakietowym uszczelnieniem mechanicznym, ktére znacznie
utatwiaja  przeprowadzenie czynnosci  konserwacyjnych. Zestaw jest wyposazony
w przemystowy przetwornik cisnienia typu MBS, manowakuometr i sonde konduktometryczna.
Hydrofornia posiada na wyposazeniu stacjonarny agregat pradotwdrczy typu FI 100 ASG. W
warunkach specjalnych nastapi odciecie wody z magistrali Zrecze - Busko-Zdré] w studni
wodomierzowej obok miejscowosci Mtyny, a woda do sotectw gminy bedzie dostarczana
grawitacyjnie ze zbiornikéw przy ul. tagiewnickiej 25.

Potaczeniem miedzy zbiornikami przy ulicy tagiewnickiej 25 (strefa |l ci$nienia)
a przepompownig przy ul. Parkowej w Busku-Zdroju (strefa | cisnienia) jest magistrala z rur
stalowych o srednicy 500 mm, ktdra stanowi jednoczesnie zabezpieczenie przepompowni przy
ul. Parkowej przed nadmiernym cisnieniem.

Ujecie SZCZAWORYZ

Ujecie zlokalizowane jest na terenie dziatek nr 664/1, 874/1, 979/3, 980/3, 981/3, 982/3 i 1036
w miejscowosci Szczaworyz przysiotek Kapturow, w odlegtosci okoto 7 km na wschdd od Buska.
Eksploatacja ujecia ma na celu zaopatrzenie w wode wodociggu miejskiego i wodociggu



grupowego ,Busko-Chmielnik”. Ujecie znajduje sie w waskiej dolinie pomiedzy szeregiem
wzniesieni, z ktérych najwyzszym jest potozony na potudniowy-wschdéd.

Miejscowosci zasilane z ujecia wody w Szczaworyzu: Busko-Zdrdj, Szczaworyz, Skotniki Mate,
Skotniki Duze, Radzandw, Peczelice, Zerniki Gérne, Gadawa, Baranéw (czeiciowo woda
mieszana z wodg z ujecia w Zreczu): Bilczéw, Binigtki, Budzyn, Chotelek, Dobrowoda, Kawczyce,
Olgandw, Siestawice, Wolica Siestawska, Zbludowice.

Ujecie posiada pozwolenie wodno-prawne (Decyzja nr RLO.6341.34.2015 z dn. 12.01.2016r.) na
pobdr wdd podziemnych w tgcznej ilosci:

> Qmax h = 130 m*/h,

> Qérd =2 739,73 m3/d,

> Qmax =1 000 000 m?3/r.

Ujecie Szczaworyz obejmuje trzy studnie wiercone S-1, S-2. S-3. (ujmujace wode podziemna
z trzeciorzedowo- gérnokredowego poziomu wodono$nego), ktdére zaopatrujg w wode pitng
dwie niezalezne sieci wodociggowe, mogace wspdtpracowac w sytuacjach awaryjnych. Rzedne
terenu studni wynosza odpowiednio: S-1: 247,62 m n.p.m.; S-2: 250,15 m n.p.m.; S-3: 247,20 m
n.p.m. Teren ujecia odwadnia niewielki ciek bez nazwy, bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki
Nidy. Bierze on swdj poczatek ze zrédet obok kosciota w Szczaworyzu.

Studnie S-1, S-2 sg studniami podstawowymi i zostaty wykonane w 1959r. Studnia S-1
i S-2 o gtebokodci 17,0 m, natomiast studnia S-3 stuzy jako studnia awaryjna i ma gteboko$¢ 30,0
m. Studnie posiadajg jednakowe, typowe obudowy podziemne, monolityczne, oraz wyposazone
s3 w pompy gtebinowe.

Woda ze studni S1 jest ttoczona przy uzyciu pompy gtebinowej rurociagiem ¢150 mm do
zbiornika zelbetowego V=150 m? znajdujacego sie na terenie stacji wodociggowej. Ze zbiornika
woda sptywa grawitacyjnie rurociggiem @200mm i cze$¢ jej poprzez zestaw hydroforowy
zaopatruje grawitacyjnie Skotniki Mate, Skotniki Duze, Barandw, Gadawe oraz Radzandw,
a poprzez przepompownie w Skotnikach Matych zaopatruje m. Peczelice i Zerniki Gdrne.

W Peczelicach znajduje sie zbiornik wyréwnawczy, stalowy o pojemnosci V= 150m3, natomiast
w Zernikach Gérnych przepompownia z zestawem hydroforowym.

Woda ze studni S2 jest tfoczona poczgtkowo rurociaggiem @ 250mm, a nastepnie rurociggiem
@300mm, o dfugosci 7m, do zbiornikéw zelbetowych wyréwnawczych o pojemnosci V= 2x
250m? oraz V = 500 m? znajdujgcych sie przy ul. Parkowej w Busku-Zdroju. Z tych zbiornikéw,
poprzez przepompownig woda podawana jest do sieci wodociggowej obszaru I-szej strefy
cisnienia w Busku (wodocigg grupowy Busko - Chmielnik). Studnia S-3 jest studnig awaryjna dla
studni S2.

Woda z ujgcia w Szczaworyzu nie wymaga uzdatniania, co potwierdzajg liczne analizy. Brak jest
zatem urzadzeri uzdatniajgcych wode. Jedynym zabiegiem przeprowadzanym na wodzie
podawanej do wodociggu jest chlorowanie. Jako$¢ wody podziemnej na ujeciu w Szczaworyzu
w zakresie podstawowych oznaczonych sktadnikdw nie ulegta zmianom na przestrzeni ostatnich
40 lat. Systematyczng kontrole jakosci pobieranej wody prowadzi zaréwno MPGK Sp. z 0.0.
w Busku-Zdroju jak i Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.



5.1.2.  Oczyszczalnie Sciekow

Na terenie gminy Busko — Zdrdj znajdujg sie dwie oczyszczalnie a mianowicie mechaniczno—
biologiczna oczyszczalnia $ciekdw komunalnych oraz oczyszczalnia $ciekdw pokgpielowych. Obie
zlokalizowane sg w sofectwie Siestawice bezposrednio graniczacym z miastem Busko- Zdrdj.

e OCZYSZCZALNIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Wrtascicielem i prowadzacym eksploatacje oczyszczalni jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalne w Busku-Zdroju Sp.z 0.0. ul. tagiewnicka 25.

Oczyszczalnia $ciekdéw posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne (RLO.6341.25.2015 z dnia
29 pazdziernika 2015r.) na wprowadzanie do "Rowu od Buska" (doptyw cieku Maskalis w zlewni
rzeki Nida) $ciekéw komunalnych oczyszczonych w oczyszczalni Sciekéw w Siestawicach gm.
Busko-Zdrd;.

Technologia oczyszczania:

Scieki z kolektora sanitarnego kierowane s do istniejgcej komory zbiorczej, z ktérej scieki
rozdzielane s3 pomiedzy dwa kanaty przeptywowe. W kanatach przeptywowych
zainstalowane s3 zastawki oraz kraty wstepne. Sterowanie kratg wstepng odbywa sie
w sposob automatyczny z szafy sterowniczej zainstalowanej w poblizu urzadzenia. Kraty
zostaty zabudowane jako krata gtéwna pracujgca w normalnych warunkach oraz krata
awaryjno-rezerwowa, ktéra pracowac bedzie w warunkach konserwacyjno-remontowych
kraty gtéwnej. Po oczyszczeniu wstepnym Scieki kierowane sg do komory czerpnej
przepompowni sciekéw skad ttoczone s3 do dalszych faz oczyszczania $ciekdw.
Przepompownia sciekdw wyposazona zostata w pie¢ pomp w suchej zabudowie. Cztery
pompy beda ttoczy¢ scieki do oczyszczalni mechanicznej. Sterowanie pracg pomp odbywa sie
w funkcji poziomu $ciekéw w komorze czerpnej przepompowni. Uktad zapewnia
naprzemiennos¢ pracy pomp.

W trakcie standw maksymalnego doptywu dozwolona jest praca co najwyzej dwdch
z czterech pomp kierujgcych Scieki do oczyszczalni mechanicznej oraz pigtej pompy
roztadowujacej Scieki do zbiornika retencyjnego. Pozostate dwie pompy stanowig rezerwe.
W komorze czerpnej zabezpieczone sg dwa poziomy awaryjne: minimalny zabezpieczajacy
pompy przed suchobiegiem oraz maksymalny zabezpieczajacy przed przepetnieniem. W
przypadku osiggniecia poziomu max nastepuje automatyczne odciecie jednej z pomp z
rurociggu kierujgcego $cieki do oczyszczalni mechanicznej poprzez zamkniecie zasuwy z
napedem elektrycznym oraz otwarcie zasuwy umozliwiajgcej bezposredni zrzut $ciekéw do
zbiornika retencyjnego.

W trakcie trwania poziomu awaryjnego jedna pompa w trybie ciggtym roztadowuje $cieki do
zbiornika retencyjnego. Zmiana kierunku przeptywu sSciekdw realizowana jest przy pomocy
zasuw nozowych z napedem elektrycznym. Osiggniecie poziomu maksimum w zbiorniku
retencyjnym zablokuje zrzut Sciekdw z komory czerpnej przepompowni, poziom minimum
w komorze czerpnej przepompowni wymusza zrzut sciekdéw ze zbiornika retencyjnego.
Scieki z komory czerpnej przepompowni $ciekdw kierowane sg do zblokowanego urzadzenia
do mechanicznego oczyszczania Sciekdw, w ktérym nastepuje wydzielanie z kratek piasku ze
sciekdw oraz ptukanie wydzielonej pulpy piaskowej. Caty proces sterowany jest
automatycznie z szafy sterowniczei  7ainctalowanej w poblizu urzadzen. Stacja



mechanicznego oczyszczania sciekdw wyposazona jest w obejscie awaryjne, umozliwiajace
wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych zblokowanej oczyszczalni mechanicznej.
Zgromadzone zanieczyszczenia mechaniczne poddawane sg dezynfekgji przy uzyciu wapna
chlorowanego.  Okresowo  zanieczyszczenia  mechaniczne  odbierane s3  przez
wyspecjalizowana firme.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym przeptywaja  do komory rozdziatu $ciekéw
umozliwiajacej skierowanie odpowiedniej ilosci Sciekdw do kazdego ciggu technologicznego.
W tym celu zaadaptowano istniejacg komore rozdziatu, w ktdrej zainstalowano blachy
przelewowe, umozliwiajgce réwny rozdziat sciekéw i zastawki odcinajgce.

Zespoét reaktoréw biologicznych zlokalizowany na terenie oczyszczalni stanowig cztery
niezalezne (blizniacze) ciggi technologiczne. Kazdy cigg technologiczny zblokowany jest
z osadnikiem wtérnym i wyposazony w nastepujace po sobie strefy: beztlenowa (defosfatacji),
niedotleniong (denitryfikacji), naprzemienng (niedotleniong latem lub tlenowg zim3) i tlenowa
(nitryfikacji).W komorze beztlenowej - defosfatacji zainstalowane jest mieszadto zatapialne,
ktérego zadaniem jest wymieszanie zawartosci komory stanowigcej mieszanine
doptywajacych $ciekéw surowych i osadu czynnego recyrkulowanego z osadnikéw wtérnych
(recyrkulacja zewnetrzna). Mieszadto sterowane jest automatycznie w funkcji czasu. W komorze
tej z uwagi na strefe anoksyczng nastepuje proces podwyzszonej aktywizacji
mikroorganizméw, ktére nastepnie w warunkach tlenowych pobierajg fosfor ze éciekdw.
Z komory beztlenowej $cieki przeptywaja do komory niedotlenionej-denitryfikacji. W komorze tej
zachodzi proces denitryfikacji, rozktadu NO3 w N gazowy. Zrédtem wegla dla proceséw sg $cieki
surowe. W celu podniesienia sprawnosci procesu denitryfikacji zastosowana zostata
recyrkulacja wewnetrzna mieszaniny sciekdéw i osadu z komory tlenowej — nitryfikacji do
komory denitryfikacji. Recyrkulacja realizowana jest przy uzyciu pomp zatapialnych
sterowanych automatycznie w funkcji czasu i przeptywu. W komorze niedotlenionej
zainstalowane zostaty 2 mieszadta zatapialne sterowane w funkcji czasu. Koricowa czes$é komory
niedotlenionej zrealizowano z mozliwoscig zamiany jej funkcji w okresie zimowym na komore
nitryfikacji. Wewnatrz komory zainstalowane jest mieszadto zatapialne, jak i ruszt
napowietrzajacy. Kolejng faza oczyszczania jest proces tlenowy przebiegajacy w komorze
tlenowej - nitryfikacji. W komorze tlenowej zachodzg procesy biochemicznego rozktadu
zwigzkéw organicznych i nieorganicznych, amonifikacji i nitryfikacji zwigzkdw azotu oraz
pobierania fosforu ze sciekéw. W komorze dziata system tlenowego napowietrzania $ciekéw
sprezonym powietrzem z zastosowaniem dyfuzoréow membranowych. Sprezone powietrze
dostarczane jest do dyfuzoréw zamontowanych w komorze tlenowej ze stacji dmuchaw
wyposazonej w dmuchawy napowietrzajgce. Dmuchawy pracujg automatycznie w funkgji
stezenia tlenu w komorach nitryfikacji. Do tego celu wykorzystany zostat pomiar on-line tlenu
wspotpracujacy z przetwornikami czestotliwosci. Stacja dmuchaw-obiekt wyposazona jest
w pie¢ dmuchaw; cztery gtéwne (po jednej dla kazdego ciggu technologicznego) oraz jedna
rezerwowg. Uktad technologiczny umozliwia podwyzszone biologiczne usuwanie fosforu. Proces
biologicznej defosfatacji wspomagany jest symultanicznie przy uzyciu reagenta PIX. Reagent
gromadzony jest w zbiorniku magazynowym i dozowany do $ciekdéw przy pomocy pomp
dozujacych. Stacja dozowania reagenta umieszczona jest w budynku technicznym. Osad czynny,
poprzez koryto pilaste z deflektorem, kierowany jest z komar nitryfikacji i do osadnikéw wtérnych.
W osadnikach znajdujg sie zgarniacze mechaniczne i koryto odptywowe. Zgarniacz sterowany jest
z szafy sterowniczej zainstalowanej na nnmnérie nhetigowym. W osadniku nastepuje ostatni etap



oczyszczania polegajacy na oddzieleniu ktaczkdw osadu od $cieku oczyszczonego. Osad sedyment
uje na dno osadnika, a sklarowane $cieki odptywajg poprzez koryto do odbiornika $ciekéw. Na
drodze przeptywu S$ciekdw oczyszczonych do odbiornika wykonane zostang cztery komory
pomiarowe, wyposazone w przeptywomierze elektromagnetyczne. Gromadzacy sie w czesci
osadowe]j osadnika wtornego osad recyrkulowany jest do komory beztlenowej, za pomocy
pompowni recyrkulacyjnych obiekt wyposazonych w pompe zatapialng przystosowang do
suchego montazu. Pompy recyrkulacji wspotpracujg z falownikami, a stopieri recyrkulacji
sterowany jest w zaleznosci od ilosci odptywajacych $ciekdw. Do tego celu wykorzystany jest
sygnat z przeptywomierza $ciekdw oczyszczonych. Kazdy cigg technologiczny wspdtpracuje
z oddzielng przepompownig recyrkulacyjng. Powstajgcy w trakcie biologicznego oczyszczania
osad nadmierny automatycznie odprowadzany jest do przepompowni osadu nadmiernego i dalej
poprzez linig zageszczania mechanicznego osadu do komory tlenowej stabilizacji. Odprowadzanie
osadu nadmiernego w pompowniach obiektéw realizowane jest przy uzyciu sterowanej
automatycznie zasuwy nozowej z napedem elektrycznym. llos¢ odprowadzanego osadu
rejestrowana jest przez uklad kontrolnopomiarowy. System automatyki umozliwia
odprowadzenie zatozonej ilosci osadu o odpowiedniej porze dnia. Osad nadmierny
z poszczegolnych ciggdw technologicznych kolejno kierowany jest do przepompowni osadu
nadmiernego, skad tfoczony jest do linii zageszczania mechanicznego osadu. Pompa osadu
nadmiernego sterowana jest w funkcji poziomu Sciekdw w przepompowni i pracy linii
zageszczania osadu. Zageszczony mechanicznie osad réwnoczesnie pompowany jest do komory
stabilizacji tlenowej osadu. Komora stabilizacji tlenowej osadu wykonana zastata w istniejgcej
komorze beztlenowej ciggu PROMLECZ. W komorze stabilizacji tlenowej realizowany jest proces
respiracji endogennej. W komorze stabilizacji zainstalowane sg dyfuzory membranowe, do
ktorych kierowane jest sprezone powietrze z dmuchaw zainstalowanych pod zadaszeniem
bezposrednio przy komorze. Dmuchawy wspotpracuja z tlenomierzem i falownikiem. W koricowe;j
czgsci komory stabilizacji wydzielona zostata czesé, w ktdrej zainstalowano mieszadto zatapialne.
Zadaniem mieszadta jest odtlenienie iujednorodnienie osadu kierowanego dalej do
mechanicznego odwadniania. Z komory odtleniania osad odprowadzany jest grawitacyjnie do
odwadniania mechanicznego. Ustabilizowany tlenowo osad pobierany jest poprzez pompe osadu
nadmiernego, do stacji odwadniania i higienizacji osadu. Sterowanie praca stacji odwadniania
osadu odbywa sie z szafy sterowniczej zainstalowanej w poblizu urzagdzenia. W celu higienizacji
osadu zainstalowana jest stacja higienizacji wyposazona w dozownik i zasobnik wapna, mieszacz
osadu z wapnem oraz ukfad przenosnikow slimakowych. Stacja higienizacji sterowana jest
z wiasnej szafy sterowniczej. Odwodniony i higienizowany osad nadmiemy kierowany jest do
wykorzystania przyrodniczego. Dla umozliwienia sktadowania odwodnionych i higienizowanych
osaddw wykonana zostata wiata magazynowa osadu odwodnionego.

W celu ograniczenia zuzycia wody wodociggowej niezbednej do pracy stacji odwadniania osadu
cigg wyposazono w uktad zasilania wodg technologiczng ($ciekami oczyszczonymi) - woda
podawana jest rurociggiem z pompowni wody technologicznej. Obiekty i zachodzace na terenie
oczyszczalni procesy nie stwarzajg zagrozenia wybuchem.

Dane dotyczgce ilosci i jakosci sciekéw doptywajgcych:

1) llos¢ sciekow:

Qdsr. 4 700 m?*/d $redniodobowa ilo$¢ Sciekow

Qdmax 8 800 m3/d maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow,

Qdmax 6 100 m3/d maksymalna dob. ilo$¢ Sciekdw kierowana do cz. biologicznej,



Qhmax 750 m3/h maksymalna godz. ilos¢ Sciekow przed zbior. retencyjnym,

Qhmax 350 m?/h maksymalna godz. ilos¢ Sciekdw kierowana do cz. biologiczne;j.
2) Stezenie sciekdw:

BZT5 300 g 02/m3,

ChzT 650 g 02/m3,

zaw.og. 30 g/m?,

Nog. 80 g/m3,

Pog. 8 g/m3,

3) Roéwnowazna ilo$¢ sciekdw z uwagi na BZT5: RLM = 4700 x 300/1000/0,06 = 23 500.

Nie przewiduje sie doprowadzenia do oczyszczalni $ciekdw pochodzenia przemystowego.
Mozliwe jest przyjecie przez oczyszczalnig Sciekdw przemystowych o sktadzie zblizonym do
bytowo-gospodarczych, po przeanalizowaniu ich sktadu oddziatywania na zachodzace na
oczyszczalni procesy biologiczne.

Przepompownie sciekow zlokalizowane sa w miejscowosciach: Radzanéw, Wolica, Chotelek
(3 przepompownie), Siestawice 2 przepompownie, Wetecz, tagiewniki, Zbrodzice, Mikutowice
(3 przepompownie), Busko-Zdréj (3 przepompownie zlokalizowane przy ul. Gaik, ul. Wojska
Polskiego, ul. Langiewicza), Owczary oraz Nowy Folwark.

Zgodnie z decyzjg nr RLO.6341.6.2012 z dnia 26.04.2012r. udzielono pozwolenia wodno-
prawnego na odprowadzenie do ,Rowu od Buska" $ciekdéw komunalnych oczyszczonych. Na
mocy tej decyzji wielko$ci wskaZznikow zanieczyszczeri w oczyszczonych sciekach nie mogg
przekraczac nastepujacych wartosci dopuszczalnych stezen: '

BZTs 15 mg 0,/dm
ChzZT 125 mg 0,/dm?
zaw.og. 35 mg/dm?
Nog. 15 mg N/dm?3
Pog. 2 mgP/dm?

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW POKAPIELOWYCH

Oczyszczalnia  $ciekdw  pokapielowych  jest oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna.
Wrtascicielem tej oczyszczalni i prowadzacym jej eksploatacje jest "Uzdrowisko Busko-Zdroj"
S.A. w Busku-Zdroju ul. Rzewuskiego 1. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscowosci
Siestawice, tuz za oczyszczalniag sciekéw komunalnych, po prawej stronie "Rowu od Buska".
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne: Decyzja z dna 01.06.2016 znak
RLO.6341.17.2016.

Technologia oczyszczania:

Scieki pokapielowe z czeéci Uzdrowiskowej Buska-Zdroju kolektorem o $rednicy 400 mm
biegngcym wzdtuz "Rowu od Buska" wprowadzone s3 do oczyszczalni Sciekdéw pokapielowych.
Do istniejacej kanalizacji sciekdw pokapielowych wprowadzone sg $cieki z sanatoridw:
Uzdrowisko Busko-Zdroj S.A (Marconi, Krystyna, Mikotaj, Oblegorek, Oblegorek 2, Szpital
Goérka), 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy, Nida, Wtdkniarz, Rafat, Bristol, Stowacki, Astoria,
Zbyszko.



Scieki pokapielowe doptywaja do kraty, na ktorej zatrzymane sg wieksze frakcje zanieczyszczen
usuwane z kratek recznie. Po oczyszczeniu na kracie Scieki doptywajg do pompowni
i gromadzone s3 w dwukomorowej studni zbiorczej o pojemnosci tacznej 24,6 m3, dalej
kierowane sg na zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci czynnej 210 m* kazdy. W zbiornikach
nastepuje usrednianie ilosci iskfadu sciekéw. W zbiornikach $cieki sg napowietrzane
sprezonym powietrzem dostarczanym z hali dmuchaw. Usredniona iloé¢ $ciekdw kierowana
jest do komory pomiarowej o objetosci czynnej 12 m3, w ktdrej regulowany jest przeptyw na
kolejne urzadzenia. Regulacja przeptywu odbywa sie za pomocg ptywakowego regulatora
przeptywu. W dalszym etapie $cieki kierowane sg do dwdch komdr napowietrzania o objetosci
czynnej 100 m? kazda. W komorach napowietrzania nastepuje redukcja siarkowodoru oraz
utlenianie siarczkéw. Po napowietrzeniu i odgazowaniu scieki kierowane s do dwdch
osadnikéw pionowych wtérnych o objetodci czynnej 57 m?® kazdy, w ktérych nastepuje
sedymentacja osadu. Osad zbiera sie w lejach i okresowo odprowadzany jest do studni
zbiorczej osadu a nastgpnie tfoczony jest na poletka osadowe. Odcieki z poletek zawracane s
do pompowni i wraz z doptywajgcymi sciekami kierowane s na urzgdzenia oczyszczajgce.
Scieki oczyszczone odprowadzane s3 korytem otwartym do "Rowu od Buska". Na korycie
zainstalowany jest punkt pomiarowy ilosci odprowadzanych $ciekdéw.
Jakos¢ sciekdw:
e Stezenia zanieczyszczen sciekdw doptywajgcych - BZT5- od 5,1 do 85 mg,/1
Redukcja zanieczyszczen 40%
e Stezenia zanieczyszczen sciekéw doptywajacych - zawiesiny od 12,6g/1 do 79,4 mg/1
Redukcja zanieczyszczen 60%
e Stezenia zanieczyszczeri Sciekdw doptywajgcych - chlorki od 2732 mg/1 do 3988 mg/1
e Stezenie chlorkéw w $ciekach odptywajacych - 1438 mg/1 do 2837 mg/1
Redukcja zanieczyszczen 29,6%
e Stezenia zanieczyszczen sciekdéw doptywajgcych - siarczany od 994 mg/1 do 1395 mg/1
Redukcja roczna 20,6%.

5.2. Gospodarka odpadami statymi

5.2.1. Informacje ogdlne

Zgodnie z Wojewddzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) przyjetym Uchwatq Sejmiku WS
Nr XXV/356/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Gmina Busko-Zdr6j wchodzi w skfad V regionu gospodarki
odpadami na terenie wojewddztwa Swigtokrzyskiego. Wedtug WPGO w regionie V istniejg trzy obiekty,
ktére spetniajg warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadéw komunalnych i do ktérych
moga trafi¢ odebrane odpady komunalne z terenu gminy Busko — Zdrgj, s3 to:

e instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
oraz selektywnie zebranych odpadéw zielonych iinnych bioodpadéw w Rzedowie, gmina
Tuczepy;

e instalacja do skfadowania odpadéw w Dobrowodzie, Gmina Busko-Zdrdj;

e instalacja do sktadowania odpaddw w Staszowie przy ul. Pocieszki.



Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) to miejsce w ktérym mieszkaricy Miasta
i Gminy Busko-Zdréj w ramach opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogg dostarczy¢
selektywnie zebrane odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz elektryczno-elektroniczne. PSZOK
i jego filia prowadzone s3 przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Busku —
Zdroju (MPGK). PSZOK miesci sie przy sktadowisku odpadéw komunalnych w Dobrowodzie, natomiast
filia punktu zlokalizowana jest przy ul. Dygasiriskiego w Busku-Zdroju.

Na terenie gminy funkcjonuje zorganizowany system odbioru odpadéw komunalnych, w tym odpaddéw
posegregowanych takich jak: papier, szkfo, metale, tworzywa sztuczne i ulegajgce biodegradacji.
Zaréwno osiedla mieszkaniowe jak i miejsca uzytecznosci publicznej zostaty wyposazone w pojemniki
pozwalajgce na odbidr takich odpadéw. Wywoznicy dysponujacy specjalistycznym sprzetem, odbieraja
posegregowane odpady i przewozg je do sortowni, gdzie podlegaja dalszej obrébce: sg formowane w
bele i pakiety a nastepnie przekazywane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania.

Zbidrkg odpadow objeci sg wszyscy mieszkaricy miasta i gminy Busko-Zdroj. Liczba ztozonych deklaracji
0 wysoko$ci opfat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7 342 (stan na 31.12.2017 r.).
W ciagu roku odbieranych jest ok. 4 400 Mg odpaddw.

Do gromadzenia odpadéw stosowane sg pojemniki i worki o réznej pojemnosci dostosowane do rodzaju
i charakteru zabudowy. Odpady komunalne odbierane sg wedtug ustalonego harmonogramu wywozu.

5.2.2. Instalacja do sktadowania odpadéw w Dobrowodzie

1 kwietnia 2015 r. Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego udzielit sktadowisku odpadow
w Dobrowodzie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do sktadowania odpadéw z wytgczeniem
odpadoéw obojgtnych o zdolnodci przyjmowania ponad 10 ton odpaddw na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 ton (sygn. OWS-VI1.7222.1.2015).
Powierzchnia technologiczna skfadowiska wynosi 48 640 m? Docelowa pojemno$¢ sktadowiska
wynosi¢ bedzie 876 000 m? przy projektowanej jego docelowej wysokosci do 13 m. Sktadowisko
odpaddw przyjmuje odpady pochodzace z terenu miasta i gminy Busko-Zdrgj.
Instalacja wyposazona jest w nastepujace urzgdzenia i obiekty:

e elektroniczng wage samochodowa,

e brodzik dezynfekcyjny,

e prase do belowania zebranych odpaddw segregowanych,

e linie sortownicza.
Sktadowisko posiada zatwierdzong instrukcje eksploatacji.

5.2.3. Rodzaje odpadow

e Odpady komunalne
Odpady komunalne to odpady powstajace w gospodarstwach domowych, a takze odpady nie
zawierajgce elementéw niebezpiecznych pochodzgcych od innych wytwdércdéw odpaddw, ktdre
ze wzgledu na swoj charakter lub sktad s3 podobne do odpadéw powstajacych
w gospodarstwach domowych. Zrédtem odpadéw komunalnych oprécz tych powstajacych
w gospodarstwach domowych s3 réwniez obiekty handlowe, ustugowe, rzemiosto,
szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.



Gtéwne rodzaje odpadéw komunalnych to odpady ulegajgce biodegradacji, papier i tektura,
tworzywa sztuczne, szkto i metale. Jednym ze strumieni odpadéw komunalnych sg przede
wszystkim odpady ulegajgce biodegradacji pochodzenia roslinnego w tym odpady kuchenne
i zielone. Odebrane odpady dostarczane sa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych w Rzedowie. Czgs¢ odpaddw biodegradowalnych pochodzgcych z gospodarstw
domowych jest kompostowana i wykorzystywana w gospodarstwach i przydomowych
ogrodach.

Do odpadéw komunalnych zalicza sie réwniez odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzgce
z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych, odpady z pielegnacji terendw
zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placow oraz odpady niebezpieczne, tj. baterie i
akumulatory, swietldwki, chemikalia itp.

Na terenie miasta i gminy prowadzona jest zbidrka odpaddw wielkogabarytowych w sposéb

zorganizowany.

Odpady z sektora gospodarczego

W gminie Busko-Zdrdj dziatalnoé¢ gospodarcza zwigzana jest gtdwnie z obstugg kuracjuszy,
handlem i ustugami. W dziatalnosci tej powstajg odpady zwigzane z wytwarzaniem produktéw
spozywczych oraz swiadczeniem usfug medycznych i weterynaryjnych. Odpady z sektora
gospodarczego s3 odbierane przez firmy posiadajace stosowne zezwolenie na odzysk lub
unieszkodliwianie. Odpady medyczne powstajg we wszystkich placdwkach medycznych
dziatajacych na terenie miasta igminy Busko-Zdréj w zwigzku z udzielaniem $wiadczen
zdrowotnych, prowadzeniem badar oraz udzielaniem $wiadczen leczniczo - uzdrowiskowych
w obiektach sanatoryjnych zlokalizowanych na terenie miasta. Ponadto odpady medyczne
w postaci przeterminowanych lekarstw i srodkéw medycznych powstajg réwniez w aptekach
i gospodarstwach domowych. Odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie placdwek
medycznych miasta i gminy przekazywane sg do unieszkodliwiania poprzez spalanie.
Przeterminowane leki oraz medykamenty, powstajagce w znikomych ilo$ciach
w gospodarstwach domowych odbierane sg przez MPGK Sp. z 0.0. lub dostarczane przez
mieszkaricow do PSZOK. Odpady weterynaryjne powstajg w wyniku badania i leczenia zwierzat
lub Swiadczenia ustug weterynaryjnych. Okreslenie wielkosci wytwarzania tych odpadéw na
terenie miasta i gminy jest niemozliwe, ze wzgledu na brak danych. Padfe zwierzeta
z gospodarstw rolnych przekazywane sg przez rolnikéw do utylizacji. Odpady opakowaniowe
objete sg zorganizowang zbiérka po zbelowaniu w sortowni sprzedawane w celu poddania

procesowi odzysku.

Odpady niebezpieczne

Wsréd odpaddéw niebezpiecznych dominujg gtéwnie: zuzyte baterie i akumulatory ofowiowe,
lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje, przeterminowane leki, baterie, akumulatory, leki
cytotoksyczne i cytostatyczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierajgce rteé, rozpuszczalniki,
kwasy i alkalia, oleje i tfuszcze, odczynniki fotograficzne, urzqdzenia zawierajgce freony, srodki
ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci, zuzyte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne zawierajgce
niebezpieczne sktadniki, detergenty zawierajqce substancje niebezpieczne, drewno zawierajgce



substancje niebezpieczne. Odpady te trafiaja do PSZOK a nastepnie przekazywane s do
instalacji zajmujacych sie odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

e Oleje odpadowe
To gtéwnie wszelkiego rodzaju zuzyte oleje silnikowe i przektadniowe oraz oleje hydrauliczne,
ktére nie nadajg sig juz do zastosowania do celdw, do ktérych byty pierwotnie przeznaczone.
Jako gtéwne Zrédfo powstawania tego typu odpaddéw nalezy uznaé stacje obstugi pojazddw,
bazy transportowe. Odpady te zostajg w catosci przekazywane firmom specjalistycznym w celu
ich unieszkodliwienia.

e Baterie i akumulatory
To wielkogabarytowe odpady kwasowo-otowiowe pochodza z réinego rodzaju s$rodkéw
transportu. Wielkogabarytowe akumulatory niklowo-kadmowe, pochodzace z sektora
gospodarczego charakteryzujg sie dtuzsza zywotnoscig, a ponadto sg wprowadzane na rynek
w coraz mniejszych ilosciach. Wedtug informacji uzyskanych z przedsiebiorstw z terenu gminy
okreslono, iz wszystkie zostajg przekazane do utylizacji firmom specjalistycznym i punktom
zajmujacych sie ich zbieraniem.

o (Odpady zawierajace azbest
To odpady pochodzace z rozbidrek i wymiany pokry¢ dachowych, sg na biezgco odbierane
i utylizowane za posrednictwem podmiotéw posiadajgcych zezwolenie na transport odpadéw
zawierajgcych azbest. Gmina Busko-Zdrdj realizuje réwniez ,Program usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest z terenu Gminy Busko-Zdrdj na lata 2011-2032" zapewniajac zatadunek,
wywoéz oraz unieszkodliwianie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu nieruchomodci
stanowigcych wtasnos¢ oséb fizycznych.

e Wycofane z eksploatacji pojazdy

Trafiajg do stacji demontazu pojazdéw w celu odzysku poszczegdlnych substancji i materiatéw.
Odzyskane materiaty przekazuje sie uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady dla
ktorych recykling materiatowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie s
kierowane do unieszkodliwienia termicznego lub deponowane na sktadowiskach. Na terenie
miasta i gminy Busko-Zdr¢j zlokalizowane s3 trzy stacje demontazu pojazddéw wycofanych
z eksploatacji. Jednostki te posiadajg zezwolenie na wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych
zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig w zakresie rozbiérki pojazdéw.

5.3. Zagrozenia ekologiczne

e Zagrozenia zwigzane z gospodarka sciekowa.
Scieki z terenu gminy sptywaja do oczyszczalni $ciekéw i jako wody oczyszczone sptywajg do
wod powierzchniowych ptyngcych. Scieki pozabiegowe sptywaja do oczyszczalni wad po
kapielowych gdzie po oczyszczeniu sptywajg do wdd powierzchniowych ptynacych. Scieki te nie
stanowig zagrozen. Niekontrolowane wprowadzanie $ciekéw do ziemi jest zagrozeniem dla
jakosci ptytszych warstw woéd podziemnych i gruntéw. Jest to zwigzane miedzy innymi
z nieszczelnoscig zbiornikow bezodptywowych na terenach gminy, ktére nie s skanalizowane.



Zanieczyszczenie w/w sciekami ma jedynie charakter punktowy w zwigzku z tym w Swietle
zagrozen dla Srodowiska nalezy uznad je za niewielkie.

Zagrozenia zwigzane z ruchem samochodowym.

W wyniku natezenia ruchu samochodowego wzrasta poziom hatasu, wibracji i emisji spalin
w obrebie tras komunikacyjnych. Transport przyczynia sie réwniez do zanieczyszczenia gleb,
aw konsekwencji wd poprzez wymywanie zanieczyszczer i ich infiltracje do gruntu. Zagrozenie
to, zaréwno obecnie jak i w przysztosci mozna okresli¢ jako niewielkie.

Zagrozenia zwigzane z zabudowag terendw.

Podstawowym Zrodtem niekorzystnych zmian w krajobrazie i rzezbie terenu bedzie dalszy
wzrost powierzchni terendw zainwestowanych, gtéwnie przeznaczonych pod indywidualng
zabudowe mieszkaniowg i ustugows. Zagrozenie to na terenie gminy Busko-Zdréj jest

niewielkie.

Inne zagrozenia.

Szczegbtowe Informacje o stanie czystosci powietrza, natezeniu hatasu i innych czynnikach
majacych wptyw na dziatalno$¢ leczniczg w Busku-Zdroju i ewentualnych zagrozeniach znajduja
sie w opracowaniu Instytutu Geografii Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczynskiego
Polskiej Akademii Nauk.



6. OBSZAR UZDROWISKA — STREFY OCHRONY UZDROWISKOWE]

Obszar Uzdrowiska Busko-Zdroj obejmuje teren miasta idziewieciu sotectw gminy Busko-Zdrdj
o powierzchni 4 538,6 ha. Jest on podzielony na 3 strefy ochrony uzdrowiskowej A, B i C.

Strefa A ochrony uzdrowiskowe;
Powierzchnia 164,9 ha
Tereny zielone 79 %
Funkcja strefy:

1)
2)
3)

4)

Strefa A ochrony uzdrowiskowej przeznaczona jest do prowadzenia dziatalnoéci w zakresie
lecznictwa uzdrowiskowego w sciste okreslonym obszarze, w ktérym istnie¢ powinny $cisle
okredlone warunki co do powierzchni, zabudowy, wskaZznikdw terendw zieleni itp.
Wyznaczona strefa pozwala na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego w sprzyjajgcych
warunkach i obejmuje wszystkie zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dlatego
tez na obszarze tym zastrzezonych jest szereg czynnosci, ktérych podjecie ze wzgledu na
ich oddziatywanie na warunki naturalne i czynniki srodowiskowe uzdrowiska jest $ciéle

kontrolowane.
Przebieg granic:

Od pétnocy:

od skrzyzowania ul. Waryriskiego z ul Mtyriskg (pkt.1) biegnie na wschdd potudniowa
granica ul. Waryriskiego do skrzyzowania z ulicg Mickiewicza (pkt.2), skreca na pétnoc
i wschodnig granicg ulicy Mickiewicza dochodzi do skrzyzowania z ul. Spacerowa
(pkt.3) a nastgpnie skreca na wschdd i ulicg Spacerowg dochodzi do skrzyzowania
z ulicg Armii Krajowej (pkt.4), skad skreca na potudnie i tg ulicg dochodzi do ulicy
Parkowej (pkt.5) skad skreca na wschdd i ul. Parkowa dochodzi do ul. Grotta (pkt.6).
Od wschodu:

od pkt. 6 biegnie na potudnie zachodnig granica ulicy Grotta dochodzi do styku ulicy
Grotta z dziatkg nr 555/7 (pkt.7), skad skreca na zachdd i pétnhocng oraz zachodnia
granica dziatki nr555/7 dochodzi do skrzyzowania ulic 1 Maja, Starkiewicza i Zdrojowej
(pkt.8), nastepnie zachodnig granica ulicy Zdrojowej w sotectwie Zbludowice biegnie
na potudnie do styku z dziatkg nr 638 (pkt. 9) od tego miejsca granicami dziatek 638,
87/1,87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/8 dochodzi do ulicy Strazackiej (pkt.10).

Od potudnia:

od pkt.10 skreca na zachdéd i ulicg Strazacka w sotectwie Zbludowice biegngc na zachéd
dochodzi do ulicy Swigtokrzyskiej (pkt.11) nastepnie skreca na zachéd i biegnie ulica
Swietokrzyska do zachodniej granicy ulicy Starkiewicza /styk granic miasta oraz
sotectw: Zbludowice i Siestawice (pkt 12).

Od zachodu:

od punktu 12 granica strefy A biegnie potudniowg administracyjng granica miasta
Busko-Zdrdj z sotectwami Zbludowice i Siestawice na pdtnocny - wschdd, nastepnie
skrecajagc na zachdd a nastepnie na pétnocny-zachdd dochodzi do ulicy Rokosza
w Busku-Zdroju (pkt.13) dalej biegnie pétnocno - wschodnig granicg dziatki nr 267/2 i
261/1 do punktu wyjsciowego Nr 1, tj. skrzyzowania ulic Waryriskiego i MtyAskiej.



Strefa B ochrony uzdrowiskowe;j

1)

Powierzchnia 814,7 ha

Strefa B obejmuje czes$¢ obszaru miasta i gminy przylegajaca do obszaru strefy A,

Tereny zielone 59 %

Funkcja strefy:

Ze wzgledu na zagospodarowanie i sposob uzytkowania strefa ta ma charakter ochronny

dla podstawowej strefy ochrony uzdrowiskowej A. Przeznaczona jest dla budownictwa

mieszkaniowego, ustug dla mieszkaricéw, dla budowy zaplecza techniczno-gospodarczego

niezbgdnego dla funkcjonowania obszaru w ktérym prowadzi sie lecznictwo uzdrowiskowe

oraz dla lokalizacji urzadzen sportowych, turystycznych itp.

Przebieg granic:
Od pdtnocy:
od skrzyzowania ul. Witosa z ul. Bohateréw Warszawy (pkt. 1) biegnie w strone
wschodnig potudniowa granig ul. Bohateréw Warszawy dochodzgc do ulicy Kosciuszki
(pkt. 2) dalej ulicg Kosciuszki dochodzi do skrzyzowania ulic Kosciuszki, Mickiewicza
i Batorego skad biegnac na wschdéd ul. Batorego dochodzi do skrzyzowania z ul. Grotta
(pkt. 3). Od pkt. 3 granica strefy skreca na pétnoc i wschodnig granica ul. Grotta
dochodzi do ul. Partyzantoéw (pkt. 4) dalej skreca na wschéd i potudniowg granicg ul.
Partyzantdw biegnagc na wschdéd dochodzi do styku ze wschodnig granicg
administracyjng miasta Buska - Zdrdj (pkt.5).
od wschodu:
od pkt. 5 skreca na potudnie i wschodnig granica administracyjng miasta biegnie na
potudnie, dalej na zachéd i na potudnie dochodzac do styku z pétnocno-wschodnig
granicg administracyjng sofectwa Zbludowice (pkt. 6), nastepnie wschodnig granica
administracyjng sofectwa Zbludowice biegnac na potudnie dochodzi do styku
z pétnocna granicy dziatki nr 577 w Zbludowicach (pkt 7),
od potudnia:
od pkt. 7 granica strefy skreca na zachdd i granica dziatki dochodzi do ul. Korczyriskiej
w Zbludowicach. Przecinajac te ulicg i biegnac na zachdd dochodzi do styku z pétnocng
granica dziatki nr 484 w Zbludowicach (pkt. 8) dalej biegnie na zachdd i dochodzi do
ulicy Lednej w Zbludowicach (pkt9), od tego punktu potudniowg granicg
administracyjng sofectwa Zbludowice biegnie na zachdd do styku z drogg nr 586
w sotectwie Siestawice (pkt.10), a nastepnie skrecajac na potudnie, na zachdd i dalej
na pétnoc potudniowa granica sofectwa Siestawice dochodzi do potudniowe] granicy
dziatki nr 531 w Siestawicach (pkt. 11). Zachodnig granica dziatki nr 531 w Siestawicach
dochodzi do skrzyzowania z droga nr 515 w Siestawicach (pkt 12) dalej pétnocna
granicg drogi 515 do skrzyzowania z droga nr 453 ( pkt. 13) nastepnie p6tnocng granica
drogi 453 skrecajgc na potudnie prowadzi do skrzyzowania z drogg nr.391
w Siestawicach (pkt. 14).
od zachodu:
od pkt. 14 wschodnig granica drogi nr 391 biegnie na péthoc do skrzyzowania z droga
nr 60 w Siestawicach (pkt.15), wschodnig granica tej drogi prowadzi do skrzyzowania
z droga Nr 149 (pkt. 16). Od skrzyzowania drég nr 60, 149 i 144 i potudniows granica
drogi nr 144 dochodzi do styku z granicg administracyjng miasta Busko-Zdroj (pkt.17)



nastepnie zachodnig granica administracyjng miasta dochodzi do styku z ul. Wrzosowg
w Busku —Zdroju (pkt. 18) wschodnig granica ul. Wrzosowej dochodzi do skrzyzowania
z ul Witosa (pkt. 19) i wschodnig granicg ul. Witosa biegnie do skrzyzowania z ul.
Bohaterow Warszawy tj. do pkt.1.

e Strefa C ochrony uzdrowiskowej
1) Powierzchnia 3559,0 ha
obejmuje obszar miasta Busko-Zdrdj oraz dziewieciu sofectw, tj. tagiewnik, Broniny,
Owczar, Radzanowa, Zbludowic, Kawczyc, Wolicy Siestawskiej, Chotelka i Siestawic.
2) Tereny zielone 82 %
3) Funkcja strefy:
Strefa ta petni funkcje otuliny uzdrowiska a jej gtéwnymi zadaniami sg: ochrona krajobrazu,
ochrona wfasciwosci leczniczych klimatu, ochrona przed hatasem, ochrona przed
wprowadzaniem na obszar bezposredni przylegty do uzdrowiska funkcji kolizyjnych,
zarezerwowanie terendw pod urzadzenia sportowe i rekreacyjne pofozone w pewnej
odlegtosci od uzdrowiska w celu petnego wykorzystania waloréw turystycznych
i krajobrazowych regionu.
4) Przebieg granic:
e  (Odpdtnocy:
od tj. styku granic administracyjnych sotectwa Siestawice i miasta Busko — Zdréj (pkt.
1) biegnie na wschdd granicami miasta i sotectwa tagiewniki (pkt 2).
e  Odwschodu:
od pkt. 2 wschodnimi granicami sotectw: tagiewniki, Bronina, Owczary i Radzanéw
biegnie na potudnie (pkt. 3).
e  Od potudnia:
od pkt. 3 skreca na zachdd i biegnac potudniowa granica sotectw Radzandéw, Kawczyce,
Wolica Siestawska, Chotelek dochodzi do potudniowo - zachodniej granicy sotectwa
Chotelek (pkt.4),
e  Od zachodu:
od pkt. 4 skreca na pétnoc i zachodnig granicg sotectw Chotelek, Siestawice i miasta
Busko-Zdrdéj dochodzi do punktu poczatkowego nr 1.

Teren okredlony strefami ochrony uzdrowiskowej przeznaczony jest do prowadzenia dziatalnoci
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, dlatego tez na obszarze tym powinny istnieé éciéle okreélone
warunki co do powierzchni, zabudowy, wskaznikdw terendw zielonych itp. W zwigzku z powyzszym na
w/w obszarach zastrzezonych jest szereg czynnosci, ktérych podjecie, ze wzgledu na ich oddziatywanie
na warunki naturalne i czynniki Srodowiskowe jest sciéle zabronione (art. 38 a poz. 1, 2, 3 ustawy z dnia
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych - Dz.U. z dnia 31 maja 2017 r. poz. 1056 tekst jednolity ze zmianami)



7. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

7.1. Informacje ogdlne

Polityka przestrzenna oraz lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdroj
okreslone zostaty w “Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego"
przyjetym Uchwaty Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr 1X/122/99 z dnia 30.09.1999 r. a nastepie
zmienione Uchwatg Nr XXV/263/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 04.03.2005 r. w sprawie
zmian studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko-
Zdrdj, dla obszaru sotfectw Radzandw, Siestawice, Zbludowice oraz czesci miasta Busko-Zdrd;.

Obecnie, wobec zmian zaistniatych w ustawie o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym oraz
postepujacych zmian w przepisach odnoszacych sie do tej ustawy, a w tym m.in. w Ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 tekst jednolity ze zmianami);
Ustawie z dnia 28 lipca o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 31 maja 2017 r. poz. 1056 tekst jednolity ze zmianami);
Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187
tekst jednolity ze zmianami); Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r.
poz. 142 tekst jednolity ze zmianami); Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U .z 2017 r.poz.519 tekst jednolity ze zmianami); Ustawie z dnia 3 pazdziernika o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, tekst jednolity ze zmianami) oraz Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 tekst jednolity ze zmianami),
wystapita potrzeba sporzadzenia nowego, aktualnego studium uwarunkowari i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego. Potrzeba ta jest potwierdzona takze zmianami, jakie nastgpity
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy, wynikajagcymi z realizacji wydanych decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkéw zabudowy, a takze realizacji
obowigzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego. Zmienita sie réwniez
sytuacja w zakresie potrzeb mieszkaniowych oraz ustug.

Uwzgledniajgc powyzsze Rada Miejska w Busku-Zdroju podjeta w dniu 26 marca 2015 r. Uchwate
Nr VI/64/2015 w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Gtéwnymi celami rozwoju miasta i gminy Busko-Zdréj okreslonymi w studium sa:

e ugruntowanie znaczenia miasta jako uzdrowiska;

e podniesienie standardu zagospodarowania i tadu przestrzennego zapewniajgcego miastu
wzmocnienie roli wielofunkcyjnego osrodka obstugi, zaréwno dla mieszkaricbw miasta i gminy,
jak i kuracjuszy oraz turystéw;

e stworzenie podstaw do rozwoju funkcji zwigzanych z obstugg lecznictwa, ustug, turystyki
i wypoczynku, szkolnictwa i nauki, a takze ogrodnictwa oraz nieucigzliwe] dziatalnodci
produkcyjnej;

e  ksztattowanie, przyjaznego mieszkaricom miasta, srodowiskazamieszkania;

e ochrona $rodowiska kulturowego miasta o okreslonej tozsamosci i ksztattowanie zabudowy

godnej ochrony przez nastepne pokolenia.



Bioragc za podstawe uwarunkowania historyczne, przyrodnicze, funkcjonalne, urbanistyczne
i architektoniczne rozpoznane w trybie sporzadzania studium a takze uwarunkowania wynikajace
z dotychczasowego zagospodarowania i uzbrojenia obszaru miasta oraz przeznaczenia terendw
i wnioskobw w sprawie zmiany przeznaczenia; wystepowania obiektdéw i terenéw chronionych na
podstawie przepisowszczegdlnych; stanu i funkcjonowania $rodowiska przyrodniczego ikulturowego;
stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej; prawa wtasnosci gruntoéw; jakosci zycia mieszkancow i zadan
stuzacych realizacji ponadlokalnych celéw publicznych, okresla sie nastepujace kierunki rozwoju
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Busko-Zdroj:
1) racjonalne korzystanie z zasobdw $rodowiska z uwzglednieniem zasad jego ochrony;
) ochrona i ksztattowanie §rodowiska kulturowego;
3) ochrona i rozwdj istniejgcego uzdrowiska;
) rozbudowa parku zdrojowego i urzadzenie terendwzieleni;
) rozszerzenie ustug rekreacyjno-wypoczynkowych zwigzanych funkcjonalnie zuzdrowiskiem:;
6) ochrona wdd ze szczegélnym uwzglednieniem uje¢ wéd mineralnych;
7) eliminacja Zzrédet zanieczyszczenia powietrza;
8) pozostawienie w dotychczasowym uzytkowaniu terendw nie nadajgcych sie dozabudowy;
9) modernizacja i rehabilitacja zabudowy w centrum miasta;
10)przeznaczenie nowych terenéw pod realizacje budownictwa mieszkaniowego, pensjonatowego,
ustugowego i rekreacyjnego;
11)uzupetnienie brakéw i modernizacja systemu komunikacji i infrastruktury terenéw zabudowanych
i wyprzedzajgce przygotowanie terendw przeznaczonych dozabudowy;
12)przeksztatcenie systemu komunikacji w miescie pod katem poprawy funkcjonowania uzdrowiska;
13)aktywna polityka w zakresie gospodarki nieruchomosciami niezbednymi dla realizacji zadan
wiasnych miasta i dziatalnosci ofertowej dotyczacej zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja kierunkéw zagospodarowania przestrzennego nastepowacé musi z uwzglednieniem:
° uwarunkowan, ktore wptywaja na wykluczenie terenéw z zabudowy, jak na przyktad:
) zbiorniki wéd powierzchniowych,
) tereny niezbedne dla projektowanych drég,
) tereny parku uzdrowiskowego i tereny przewidziane do jegopowiekszenia,
)
)

w N

obszary udokumentowanych zt6z surowcéw naturalnych,
rezerwaty przyrody i obszary szczegdlnie cenne,
6) ujecia wod mineralnych.
° uwarunkowan, ktore wptywajg na ograniczenia w zagospodarowaniu terendéw, jak naprzyktad:
1) objecie obszaru szczegdlnymiformami ochrony, zwigzanymi z zakazami i nakazami w zakresie
gospodarki przestrzennej, ujetymi w stosownych dokumentach dotyczgcych objecia terendéw

Ul b

ochrong,

2) potozenie obszaru w strefie terenu gorniczego, na ktérym wystepowa¢ mogg ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu okreslone w obowigzkowo sporzadzanym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

3) wystepowanie uzdrowiska, co wigze sie z obowigzkiem przestrzegania statutu uzdrowiska
i ograniczen wynikajacych z potozenia obszaréw w strefach ochronnych uzdrowiska,

4) wystepowanie gruntdw rolnych najwyzszych klasbonitacyjnych,

5) wystepowanie stanowisk archeologicznych niewpisanych do rejestru  zabytkéw

archeologicznych.



7.2. Plan zagospodarowania przestrzennego

W celu ustalenia przeznaczenia terendw, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz okre$lenia
sposobdéw ich zagospodarowania i zabudowy sporzadzane s miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Aktualnie w gminie Busko-Zdréj obowigzuje 27 miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego w tym 16 na obszarze Uzdrowiska Busko-Zdréj, ktérych zestawienie zawiera ponizsza

tabela:

Przedmiot i zakres ustalert miejscowego planu i e

zagospodarowania przestrzenjnego s izzgccsv(\j:;a;;nu bie dchwaly Rady \F;,O:?rﬁgfh

| Miejskiej w Busku :
zagospodarowania |_ Zdroju uzdrowiskowych
przestrzennego AB,C

Zmiana Nr 4 w miejscowym planie ogélnym tagiewniki \Uchwa’fa Strefa C

zagospodarowania przestrzennego gminy Busko Nr 342/XXIV/97

— Zdrdj dot. Sotectwa tagiewniki z dnia 24.10.1997 r.

Sporzadzenie miejscowego planu Busko — Zdrdj Uchwata Strefa B

zagospodarowania przestrzennego dla terenu  |przy ul. Grotta Nr XXVI1/378/97

ozn. symb. B25.MP w planie ogdlnym zagosp. z dnia 29.12.1997 r.

przestrz. miasta Busko-Zdréj i wsi Wetecz,

Zbludowice, Siestawice.

Sporzadzenie miejscowego planu Zbludowice Uchwata Strefa B

zagospodarowania przestrzennego dla terenu  w rej. ul. Ceglanej  INr XXVIl/376/97

ozn. symb. B8 MN,MP w planie ogdlnym i drogi w kierunku  z dnia 29.12.1997r.

zagospod. przestrz. miasta Busko —Zdréj i wsi  Nowego Korczyna

Wetecz, Zbludowice, Siestawice

Zmiana miejscowego planu ogdlnego Busko-Zdrgj, Uchwata Strefa B

zagospodarowania przestrzennego miasta ul. tadna, Armii Nr XXI1/325/97

Busko- Zdréj i wsi Wetecz, Zbludowice, Krajowej 7 dnia 24.06.1997 r.

Zmiana miejscowego planu ogdlnego Busko-Zdrdj, Uchwata Nr Strefa C

zagospodarowania przestrzennego miasta ul. Bohateréw XXI1/326/97

Busko- Zdroéj i wsi Wetecz, Zbludowice, Warszawy z dnia 24.06.1997 r.

Zmiana miejscowego planu ogdlnego Busko-Zdrdj, Uchwata Nr Strefa C

zagospodarowania przestrzennego miasta ul. Partyzantéw XX11/327/97

Busko- Zdréj i wsi Wetecz, Zbludowice, z dnia 24.06.1997 r.

Zmiana miejscowego planu ogdlnego Busko-Zdrdj, Uchwata Strefa B

zagospodarowania przestrzennego miasta ul. Kard. S. Nr XXVI/377/97

Busko- Zdroéj i wsi Wetecz, Zbludowice, Wyszynskiego 7 dnia 29.12.1997 r.

Zmiana miejscowego planu ogdlnego Busko-Zdrdj, Uchwata Strefa B

zagospodarowania przestrzennego miasta ul. Kard. S. Nr XXVII1/384/98 z

Busko- Zdréj i wsi Wetecz, Zbludowice, Wyszynskiego dnia 30.01.1998 r.

Miejscowy plan zagospodarowania Czes$¢ wsi Siestawice, Uchwata Strefa C

przestrzennego dla terenu obejmujgcego cze$¢ |w obszarze dziatki  Nr X/112/2003

wsi Siestawice, w obszarze dziatki usytuowanej |usytuowanej przy iz dnia 28.10.2003 r.

przy ul. Kolejowej ul. Kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania Czesc gruntéw wsi [Uchwata Strefa C
. przestrzennego dla terenu obejmujacego cze$¢ Wolica Siestawska  INr XXIV/258/2005

gruntéw wsi Wolica Siestawska przy drodze z dnia 28.01.2005

wojewddzkiej Busko - Wislica




11.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmujgcego czesé
gruntéw wsi tagiewniki - Bronina

Czes¢ gruntow wsi
tagiewniki — Bronina
(w przedtuzeniu ul.
Widuchowskiej i przy
drodze w kierunku
Zbrodzic)

Uchwata

Nr XXXV1/375/2006
iz

dnia 13.06.2006 .

Strefa C

Miejscowy plan zagospodarowania Czes$¢ miasta Busko —{Uchwa’ra Strefa C
przestrzennego czesci miasta Busko-Zdréj w Zdréj w obszarze  INr XX1/219/2004
obszarze ograniczonym ulicami: Langiewicza, ograniczonym \z dnia 26.10.2004 r.
12. [Polng, Sienkiewicza, os. ulicami: Langiewicza,
Pitsudskiego i ul. Dmowskiego Polng, Sienkiewicza,
0s. Pitsudskiego
i ul. Dmowskiego |
|
Miejscowy plan zagospodarowania Czeé¢ miasta Busko- Uchwata Nr Potozenie
13. |przestrzennego terenu obejmujgcego czesé Zdroj oraz czesci wsi ‘Vll/64/2007 z dnia czgsciowo w
miasta Busko-Zdréjoraz czesci wsi Zbludowice, [Zbludowice, 26.06.2007 . strefie A,B,C
Siestawice, Mikutowiec, Chotelek i Radzandéw Siestawice, wraz ze zmiana
Mikutowice, Nr VI11/98/2007
Chotelek i Radzanéw}z dnia 11.09.2007 r.
Miejscowy plan zagospodarowania Cze$é miasta i Uchwata Strefa B
przestrzennego terenu obejmujgcego czesé Busko- Zdroj Nr X/123/2007
miasta Busko-Zdrdj, w rejonie ulic Waryriskiego, |w obszarze 'z dnia 29.11.2007
14. \Witosa, Bohateréw Warszawy, Mtynskie; i ograniczonym wraz ze zmiang
Kusocinskiego ul.Waryniskiego, Nr X11/162/2008
Witosa, Bohaterdow
Warszawy,
Mtyriskiej
i Kusocinskiego
I
Miejscowy plan zagospodarowania Potudniowa czes¢  Uchwata Nr Potozenie
przestrzennego dla potudniowej czesci obszaru | miasta Busko-Zdréj XX/240/2008 dnia czesciowo w
- miasta Busko-Zdrdj 30.10.2008r. strefie
| AiB
Miejscowego planu zagospodarowania Potudniowa cze$¢  [Uchwata Nr Strefa A

16.

przestrzennego dla obszaru obejmujgcego czesé
miasta Busko-Zdréj, w rejonie ulic: Armii
Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja,
Warynskiego,

Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej

miasta Busko-Zdrdj,
w rejonie ulic: Armii
Krajowej, 12-go
Stycznia, 1-go Maja,
Waryriskiego,
Kopernika,
Mickiewicza,
Spacerowej

XXX11/392/2013
z dnia 12.09.2013 r.

Tab. 1 Wykaz miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego w poszczegdlnych strefach

ochrony uzdrowiskowe;.




W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreélenie sposobdw
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, przy czym:

o |okalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego;

e spos6b zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.



8. SUROWCE LECZNICZE

Tereny potudniowo - wschodnie wojewddztwa $wietokrzyskiego bogate s w zasoby wodonosne,
w ktorych wystepujg wody lecznicze. Dotyczy to miedzy innymi powiatéw Busko-Zdréj i Kazimierza
Wielka. W powiecie buskim najwigksze zasoby wdd leczniczych znajduja sie na terenie miasta i gminy

Busko-Zdréj i w gminie Solec Zdrd;j.

Na obszarze Uzdrowiska Busko-Zdréj wystepujg dwa typy wéd mineralnych uznanych za lecznicze, s3
to wody siarczkowe i solanka jodkowo-bromkowa.

Aktualnie do celéw leczniczych wydobywa je w gminie Busko-Zdréj trzech przedsigbiorcéw gérniczych
za pomocy jedenastu ujec, zlokalizowanych na terenie czterech obszarow gérniczych:

Obszar gérniczy

Nazwa ujecia

Kopaliny

Przedsiebiorca gérniczy

BUSKO Il

Aleksander 4B

1,43% chlorkowo - sodowa,
jodkowa

Anna 13

1,3% chlorkowo-sodowa,
siarczkowa, jodkowa

Henryk 15

2,3% chlorkowo-sodowa
(solanka), siarczkowa, jodkowa,
fluorkowa

Ignacy 17

1,46% chlorkowo - sodowa,
siarczkowa, jodkowa

Matgorzata 19

7,32% chlorkowo-sodowa
(solanka), jodkowa

Michat 8B

1,4% chlorkowo- sodowa,
jodkowa

Wiestawa 16A

1,4% chlorkowo-sodowa,
siarczkowa, jodkowa

,Uzdrowisko Busko-Zdroj”
S.A.

Busko-Zdroj 28-100,

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1,
Uzdrowiskowy Zaktad
Gorniczy Kopalnia ,Busko”

BUSKO-POENOC c-1

1,2% chlorkowo- sodowa,
siarczkowa, jodkowa

Hydrogeotechnika Sp. z
0.0.

chlorkowo-siarczanowo-sodowa,
siarczkowa, jodkowa

LAS WINIARSKI | Las Winiarski -1 |1,25% chlorkowo-sodowa, Kielce, 25-116,
siarczkowa, jodkowa ul. Sciegiennego 262A
Las Winiarski -2 |1,3% chlorkowo-sodowa, Uzdrowiskowy Zaktad
siarczkowa, jodkowa Gérniczy Kopalnia , Las
Winiarski”
oraz studnia Busko-C1
DOBROWODA Dobrowoda G-1 {Woda mineralna 1,4% Federacja NSZZ Przemystu

Lekkiego w todzi, 90-047,
Plac Zwyciestwa 13
Uzdrowiskowy Zaktad
Gorniczy ,Wtdkniarz” —
Kopalnia Dobrowoda”
Busko-Zdroj, 28-100, ul.

Rokosza 1.

Tab. 2 Zestawienie obszaréw gorniczych, uje¢, rodzajoéw kopalin oraz przedsiebiorcéw gérniczych na

terenie gminy Busko-Zdraj.




8.1. Obszary gornicze
8.1.1. Uzdrowiskowy Zaktad Gérniczy — informacje ogdlne

Zasady wydobywania wdéd leczniczych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne
i Gornicze (Dz.U z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1131 tekst jednolity ze zmianami). Zamierzajacy wydobywac
surowce lecznicze musi otrzymac koncesje odpowiedniego organu, w ktdrej okreslona jest przestrzer
zwana obszarem gérniczym, w granicach, ktérego moze by¢ prowadzona eksploatacja surowcéw.
Na terenie gminy Busko-Zdrdj istniejg aktualnie cztery obszary gérnicze, ustanowione w koncesjach dla
przedsiebiorcéw, w granicach ktérych wydobywaja oni wody lecznicze ze 76z za pomocg 11 otwordw
wiertniczych (stan na 31 grudnia 2017 r.)
Nazwy zt6z wdd leczniczych odpowiadajg nazwom obszardw goérniczych i s3 to:

e /toze wdd leczniczych ,Busko II” w obszarze gérniczym ,,Busko 11"

e Ztoze wdd leczniczych ,Las Winiarski” w obszarze gérniczym , Las Winiarski”

e Ztoze wdd leczniczych ,,Busko-Pétnoc” w obszarze gérniczym , Busko-Pétnoc”

e Ztoze wdd leczniczych ,Dobrowoda” w obszarze gérniczym ,,Dobrowoda”
Obszary gornicze petnig funkcjg ochronng zt6z, gdyz w wydzielonej przestrzeni tylko dany przedsiebiorca
jest uprawniony do wydobywania kopalin wdd leczniczych oraz zobowigzany do dziatari ochronnych.
Oprocz obszaréw gorniczych w koncesjach ustanawiane sg réwniez tereny gornicze, pokrywajace sie
z granicami obszaréow gorniczych, stanowigce przestrzenie objete przewidywanymi, szkodliwymi
wptywami robdt zaktadéw gorniczych. Wzajemne potozenie wydzielonych obszaréw gérniczych
i terendw gorniczych ze ztozami wdd leczniczych oraz otworami ujmujgcymi wody lecznicze
przedstawione na zataczonych mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:25 000

e Obszar gérniczy i teren gérniczy ,,Busko 11"

e QObszar gérniczy i teren gérniczy ,Las Winiarski”

o Obszar gorniczy i teren gorniczy ,,Busko-Pétnoc”

e Obszar gorniczy i teren gérniczy ,Dobrowoda”

W chwili obecnej na terenie gminy Busko-Zdréj dziatajg trzej przedsiebiorcy gdérniczy, posiadajgcy
koncesje na wydobywanie wéd leczniczych:

e Uzdrowisko Busko-Zdroj” S.A.
z siedzibg w Busku-Zdroju, 28-100, przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1,
prowadzaca dziatalno$¢ wydobywcza za pomoca Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego, Kopalni
,Busko” w obszarze gérniczym ,,Busko I1” (siedem aktywnych ujec).

e Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
z siedzibg w Kielcach, 25-116, przy ul. Sciegiennego 262A,
prowadzaca dziatalnos¢ wydobywcza na terenie gminy Busko-Zdréj za pomocy
Uzdrowiskowego Zaktadu Goérniczego — Kopalnia ,las Winiarski” oraz studni Busko-C1
w obszarach gorniczych ,Las Winiarski” i ,Busko-Pétnoc” (trzy odwierty).

e federacja Niezaleznych Samorzgdnych Zwigzkdw Zawodowych Przemystu Lekkiego
z siedzibg w todzi, 90-047, Plac Zwyciestwa 13,
prowadzaca dziatalno$¢ wydobywcza za pomocg Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego
»Witdkniarz” — Kopalnia ,Dobrowoda”, ul. Rokosza 1, 28-100 Busko-Zdréj, w obszarze gérniczym

,Dobrowoda” (jedno ujecie).



8.1.2. Charakterystyka poszczegdlnych obszardw gdrniczych

e (Obszar gérniczy i teren gérniczy BUSKO ||

Ustanowiony zostat decyzjg Ministra Srodowiska z dnia 31 marca 2010 r., znak: DGIKGHG-4771-
3/16080/09/JM zmieniajgca koncesje nr 41/92 z dnia 27 pazdziernika 1992 r. na wydobywanie wdd
leczniczych ze zt6z w miejscowosci Busko-Zdrd.

Numer Wspétrzedne w uktadzie PUWG 1992

punktu X X

1/7 290 602,4 621 520,3 Punkt wspdlny z OG ,Busko-Pétnoc”
2/6 290 270,9 623 714,7 Punkt wspdiny z OG , Busko-Pétnoc”
3/5 289 933,1 624 863,3 Punkt wspdlny z OG ,Busko-Pdtnoc”
4 287 296,7 626 993,4

5 285 367,7 624 469,3

6 284 652,6 621934,2

7 284 536,9 618 557,2

8 290 436,3 615 530,6

9/4 289 781,8 616 832,0 Punkt wspdlny z OG , Las Winiarski”
10/3 290 356,9 618 368,0 Punkt wspdlny z OG ,Las Winiarski”
11/8 291 751,7 618 641,8 Punkt wspélny z OG ,Busko-Pétnoc”
Powierzchnia OGIiTG ,Busko II” = 49 851 066 m?

Tab. 3 Zestawienie wspdtrzednych punktéw zatamania granic - "Busko 11"

Obszar i teren gérniczy znajdujg sie w obrebie trzech gmin: Busko-Zdrdj (gtéwnie), Pinczéw (fragment
przy zachodniej granicy) i Wislica (fragment przy potudniowej granicy).

Otwory eksploatacyjne znajdujg sie¢ w m. Busko-Zdrdéj, w dzielnicy uzdrowiskowej, za wyjatkiem otworu
B-19 Matgorzata, odlegtego okoto 700 m na wschdd od centrum tej dzielnicy.

e Obszar gorniczy i teren gérniczy LAS WINIARSKI

Ustanowiony zostat postanowieniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2010 r., przyznajacego
koncesje nr 5/2008 na wydobywanie wéd leczniczych ze ztoza w miejscowosci Las Winiarski. Nastepnie
Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego wydat decyzje znak: Z1: OWS.V.7422.32.2012 7 dnia 27
wrzesnia 2012 r. — zmieniajaca koncesje w zakresie otworéw eksploatacyjnych.

Numer | Wspétrzedne w uktadzie PUWG 1992

punktu | X Y

1 296 300 615 075
2 295 500 619 260
3/10 290 380 618 360 Punkt wspdlny z OG ,,Busko I1”
4/9 289 800 616 835 Punkt wspdlny z OG ,Busko I1”
5 291 450 613 560

Powierzchnia OGIiTG ,Las Winiarski” = 25 730 000 m?

Tab. 4 Zestawienie wspdtrzednych punktéw zatamania granic - "Las Winiarski".




Obszar i teren goérniczy znajduje sie w obrebie dwdch gmin: Busko-Zdrdj (cze$é potudniowo-wschodnia
z otworami, z wodami leczniczymi) oraz Piriczow.

Otwory eksploatacyjne potozone s3 w miejscowosci Las Winiarski, w poblizu drogi do miejscowosci
Grochowiska i Kameduty, okofo 6,5 km na ptn. zachéd od dzielnicy uzdrowiskowej Buska-Zdroju.

e Obszar gbrniczy i teren gérniczy BUSKO-POENOC

Ustanowiony zostat postanowieniem Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2010 r., przyznajacego
koncesje nr 3/2010 na wydobywanie wéd leczniczych ze ztoza w miejscowosci Busko-Zdréj. Nastepnie
Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego wydat decyzje, znak: Z1: OWS.V.7422.13.2015 z dnia 22 maja
2015 r., zmieniajacy koncesje w zakresie zasobdw eksploatacyjnych.

Numer | Wspétrzedne w uktadzie PUWG 1992

punktu | X Y

il 293 950,5399 618 949,7679

2 289 125,4900 628 224,7976

3 287 424,6269 627 450,4441

4 287 791,8422 626 637,0787

5/3 289 927,0687 624 857,0414 Punkt wspdlny z OG ,,Busko 1"
6/2 290 264,2035 623 720,5001 Punkt wspdlny z OG ,,Busko II”
7/1 290 602,4199 621517,8631 Punkt wspdlny z OG ,,Busko "
8/11 291 752,7926 618 642,4119 Punkt wspélny z OG ,,Busko I1”
Powierzchnia OGITG , Las Winiarski” = 16 003 645 m?

Tab.5 Zestawienie wspotrzednych punktéw zatamania granic - "Busko-Pétnoc".

Obszar i teren gorniczy znajduja sie w obrebie gminy Busko-Zdrgj.
Otwor eksploatacyjny ,Busko C-1” potozony jest w m. Busko-Zdroj, przy ul. Widuchowskiej, okoto 2,1
km na potnoc, pétnocny-wschdéd od centrum dzielnicy uzdrowiskowej Buska-Zdroju.

e Obszar goérniczy i teren gérniczy DOBROWODA

Ustanowiony zostat postanowieniem Ministra Srodowiska z dnia 26 maja 2010 r., przyznajacego
koncesje nr 6/2010 na wydobywanie wdd leczniczych ze ztoza w miejscowosci Dobrowoda.

Numer | Wspotrzedne w uktadzie PUWG 2000
punktu | X Y

1 74 84 236,9 55 86 595,7

2 74 85 082,5 5585 899,1

3 74 85 593,6 5585 297,4

4 74 85 500,1 55 84 950,0

5 74 85 214,4 55 84 890,4

6 74 83 837,0 55 85 889,0
Powierzchnia OGITG ,Dobrowoda” =1 331 653 m?

Tab. 6 Zestawienie wspdtrzednych punktéw zatamania granic - "Dobrowoda”.



Obszar i teren goérniczy znajduja sie w obrebie gminy Busko-Zdrdéj, w miejscowosci Dobrowoda. Otwor
eksploatacyjny ,Dobrowoda G-1" potozony jest w poblizu drogi do miejscowosci Gadawa, okoto 8 km
na potudnie, potudniowy wschéd od dzielnicy uzdrowiskowe]j Buska-Zdroju.

Na terenie wszystkich obszaréw eksploatowane sg wytacznie wody lecznicze. Kopaliny towarzyszace nie

wystepuja.

8.2. Charakterystyka zt6z wéd leczniczych i zestawienie otwordw eksploatacyjnych

W poszczegolnych obszarach gérniczych znajdujg sie nizej wymienione ztoza wéd leczniczych wraz
z jedenastoma otworami eksploatacyjnymi:

8.2.1. Obszar gérniczy ,Busko I1”
ze ztozami wéd leczniczych, eksploatowanymi siedmioma otworami wiertniczymi, w tym:

e zfoze wdd chlorkowo-sodowych, siarczkowych, jodkowych (w skrdcie wéd siarczkowych)
ujete i eksploatowane nastepujacymi otworami:

1) B-4b Aleksander
2) B-8b Michat

3) B-13 Anna

4) B-16a Wiestawa
5) B-17 Ignacy

e ztoze wdd chlorkowo-sodowych, jodkowych (w skrécie wéd jodkowych)
ujmowane nastepujgcymi otworami:

1) B-15 Henryk
2) B-19 Matgorzata

8.2.2. Obszar gorniczy ,Las Winiarski”
ze zfozem wdd leczniczych chlorkowo-sodowych, siarczkowych, jodkowych,
eksploatowanym dwoma otworami wiertniczymi:

1) LW-1Zuzanna
2) LW-2

8.2.3. Obszar gorniczy ,Busko-Pdtnoc”
ze ztozem wdd leczniczych chlorkowo-sodowych, siarczkowych, jodkowych,
eksploatowanym otworem wiertniczym Busko C-1.

8.2.4. Obszar gorniczy ,Dobrowoda”
ze zftozem wdd leczniczych chlorkowo-siarczanowo-sodowych, siarczkowych, jodkowych,

eksploatowanym otworem wiertniczym Dobrowoda G-1.



Wody siarczkowe Wody jodkowe
Nazwa ztoza Zasoby eksploatacyjne Zasoby eksploatacyjne
m3/h m3/24 h m3/rok m3/h m3/24 h m3/rok
Busko Il 14,58* 350 75 000 1,05* 25,2 9198
Las Winiarski 3,11 74,64 27 243,6*
Busko-Pdétnoc 15,00 360 131 400*
Dobrowoda 8,0 128 46 720%*
RAZEM 40,69 912,64 280 363,6 | 1,05 25,2 9198
Tab. 7 Zasoby eksploatacyjne 216z (okreslone w dokumentacjach i koncesjach, *wartoéci obliczone)

8.3.  Opis eksploatacji zt6z
8.3.1. Ztoza wod leczniczych ,Busko 11”

Otwory eksploatacyjne wyposazone s3 w podwodne agregaty pompowe, ktérymi woda ttoczona jest
rurociggami do zbiornikéw zbiorczych w Centralnej Rozdzielni Wéd Leczniczych — 2 zbiornikéw wéd
siarczkowych o sumarycznej objetosci okoto 200 m?i 1 zbiornika wéd jodkowych o pojemnosci okoto 21
m?, skad przettaczana jest rurociggami do zaktaddéw przyrodoleczniczych Przedsiebiorcy oraz
Sanatorium ,Witdkniarz”, Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, Sanatorium
Uzdrowiskowego ,Nida-Zdrdéj” i Sanatorium ,Bristol".

8.3.2. Ztoza wdd leczniczych ,Las Winiarski” i ,Busko-Pétnoc”

Woda z otworéw LW-1 i LW-2 wydobywana jest za pomocg podwodnych agregatébw pompowych
i tfoczona rurociggami do pompowni z 3 zbiornikami magazynujgcymi o sumarycznej pojemnosci 210
m® a z pompowni przetfaczana rurociggami do zaktadéw przyrodoleczniczych w Busku-Zdroju. Do
rurociggu tranzytowego w Busku-Zdroju doprowadzony jest rurociag od otworu ,,Busko C-1”, z ktérego
woda wydobywana jest réwniez za pomoca podwodnego agregatu pompowego i ttoczona do rurociagu
tranzytowego i do zbiornikow w Lesie Winiarskim. Proces przettaczania odbywa sie w porze nocnej.

8.3.3. Ztoze wdd leczniczych ,,Dobrowoda”

Woda z otworu ,Dobrowoda G-1" wydobywana jest za pomocg podwodnego agregatu pompowego
i ttoczona do samochodu cysterny o pojemnosci okoto 30 m3, przewozona przeszto 8 km do Sanatorium
LWtdkniarz” i magazynowana w zbiorniku stacjonarnym, skad przettaczana jest do zakftadu

przyrodoleczniczego.



8.4. Swiadectwa potwierdzajace wtasciwosci lecznicze surowcédw

Wszystkie ujecia w obrebie obszaréw gorniczych uzdrowiska Busko-Zdréj posiadajg $wiadectwa
potwierdzajgce ich wifasciwosci lecznicze, wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Paristwowy Zaktad Higieny z siedzibg w Poznaniu, 60 - 823 przy ul. Stowackiego 8:

1

Swiadectwo nr HU-96/WL-1/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

potwierdza, ze woda z ujecia ,Dobrowoda" G-1 w miejscowosci Dobrowoda spetnia wymagania
okreslone dla wody leczniczej mineralnej, swoistej 1,4% chlorkowo-siarczanowo-sodowej,
siarczkowej jodkowej i moze by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do kapieli
leczniczych wg wskazan lekarskich.

Swiadectwo nr HU-97/WIL-1/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

potwierdza, ze woda z ujecia nr B-4b "Aleksander" w miejscowosci Busko-Zdréj spetnia wymagania
okreslone dla wody leczniczej, mineralnej, swoistej 1,43% chlorkowo - sodowej, jodkowej i moze
by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazan lekarskich do kapieli i ptukania jam
ciata.

Swiadectwo nr HU-97/WL-2/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

potwierdza, ze woda z ujecia nr 16a "Wiestawa" w miejscowosci Busko-Zdréj spetnia wymagania
okreslone dla wody leczniczej mineralnej, swoistej 1,4% chlorkowo-sodowej, siarczkowej, jodkowej
i moze by¢ wykorzystywana wg wskazan lekarskich do kuracji pitnej oraz do kapieli leczniczych.

Swiadectwo nr HU-97/WL-3/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

potwierdza, ze woda z ujecia nr 17 "Ignacy" w miejscowosci Busko-Zdréj spetnia wymagania
okreslone dla: wody leczniczej mineralnej, swoistej 1,46% chlorkowo - sodowe], siarczkowej,
jodkowej i moze by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazan lekarskich do
kapieli leczniczych i kuracji pitnych.

Swiadectwo nr HU-97/WL-4/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

potwierdza, ze woda z ujecia 15 - "Henryk" w miejscowosci Busko-Zdrdj spetnia wymagania okreslone
dla wody leczniczej mineralnej, swoistej 2,3% chlorkowo-sodowej (solanki), siarczkowej, jodkowej,
fluorkowej i moze by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do kapieli wg wskazan
lekarskich.

Swiadectwo nr HW-97/WL- 5/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

potwierdza, ze woda z ujecie nr B-8B "Michat" w miejscowosci Busko -Zdréj spetnia wymagania
okreslone dla wody leczniczej mineralnej, swoistej 1,43% chlorkowo- sodowej, jodkowej i moze by¢
wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazan lekarskich do kapieli i ptukania jam
ciafa.

Swiadectwo nr HU-97/WL-6/2017 z dnia 17 listopada 2017 r
potwierdza, ze woda z ujecia 19 - "Mafgorzata" w miejscowosci Busko-Zdréj spetnia wymagania
okreslone dla wody leczniczej mineralnej, swoistej 7,3% chlorkowo-sodowej (solanki), jodkowe;]
i moze by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowy do indywidualnych kapieli catkowitych lub
czesciowych(w wannach i basenach) wg wskazan lekarskich.



8. Swiadectwo nr HU-97/WL-7/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.
potwierdza, ze woda z ujecie nr 13 - "Anna" w miejscowo$¢ Busko-Zdrdj spetnia wymagania
okreslone dla wody leczniczej mineralnej, swoistej 1,3 % chlorkowo-sodowe)j, siarczkowej, jodkowej
i moze by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazan lekarskich do kapieli
leczniczych i kuracji pitnych.

9. Swiadectwo nr HU-98/WL-1/2017 z dnia 17 listopada 2017 r
potwierdza, ze woda z odwiertu "LW -1" ("Zuzanna") w miejscowosci Las Winiarski, spetnia
wymagania okreslone dla wody leczniczej mineralnej, swoistej 1,25% chlorkowo-sodowej,
siarczkowej, jodkowej i moze by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazan
lekarskich do kapieli w wannach ptukania jam ciata oraz do kuracji pitne;.

10.Swiadectwo nr HU-98/WL-2/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.
potwierdza, ze woda z odwiertu "LW- 2" w miejscowosci Las Winiarski spetnia wymagania okre$lone
dla wody leczniczej - mineralnej, swoistej 1,3% chlorkowo-sodowej, siarczkowej, jodkowej i moze
by¢ wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazan lekarskich do kapieli w wannach,
ptukania jam ciata oraz do kuracji pitnej.

11.Swiadectwo nr HU-98/WL-3/2017 z dnia 17 listopada 2017 r
potwierdza, ze woda z odwiertu "C"-1 w miejscowosci Busko-Zdroj spetnia wymagania okreélone
dla: wody leczniczej mineralnej, swoistej 1,2% chlorkowo- sodowej, siarczkowej, jodkowej i moze
by¢ wykorzystywana w lecznictwie do kapieli - catkowitych lub czesciowych oraz kuracji pitnych
zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.



9. ZAKtADY | URZADZENIA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

Polskie lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralng cze$é¢ systemu powszechnej ochrony zdrowia.
Kuracja uzrowiskowa jest zwykle kontynuacjg leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego wielu choréb.
Stosowana jest rowniez w celu zapobiegania rozwojowi choréb i ich powikfari. Gtéwng funkcja
uzdrowiskowych zakfadéw opieki zdrowotnej jest kompleksowa rehabilitacja polegajgca na
przywracaniu sprawnosci fizycznej oraz eliminowanie stresu wywotanego chorobg. W prewencji
i rehabilitacji uzdrowiskowej stosuje sie réinorodne metody oddziatywania: balneologiczne,
fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, psychoterapeutyczne, a niekiedy tez farmakologiczne.
Specyficzng cechg lecznictwa uzdrowiskowego jest wykorzystanie naturalnych czynnikéw zdrojowych
i klimatycznych uzdrowiska.

9.1. Podziat podmiotow leczniczych dziatajgcych na terenie gminy uzdrowiskowej Busko-Zdroj

Aktualnie na obszarze uzdrowiska Busko-Zdroj dziata 8 podmiotdw leczniczych skupiajgcych tacznie 30
zakfaddw lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: 5 szpitali uzdrowiskowych, 12 sanatoriéw, 10 zaktaddéw
przyrodoleczniczych oraz 4 przychodnie uzdrowiskowe:

1. ,Uzdrowisko Busko-Zdroj” S.A. (100% akcji posiada Wojewddztwo Swietokrzyskie)
o  Zaktady lecznictwa uzdrowiskowego

1) Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny ,Gérka”

2) Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji , Krystyna”

3) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Marconi”

4) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Mikotaj”

5) Sanatorium Uzdrowiskowe , Oblegorek”
) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Oblegorek 2”
) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Willa Zielona”
)
)

0 N O

Uzdrowiskowy Zakfad Przyrodoleczniczy
Przychodnia Uzdrowiskowa

e

e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego

) Basen Rehabilitacyjny przy ul. Rzewuskiego 5
) Basen Rehabilitacyjny przy ul. Starkiewicza 1
)
)

w N

Pijalnia Uzdrowiskowa przy ul. 1 Maja 10 (hol gtéwny)
Pijalnia Uzdrowiskowa przy ul. 1 Maja 10 (tgcznik)

SN

2. Federacja Niezaleznych Samorzadnych Zwigzkéw Zawodowych Przemystu Lekkiego w todzi
e  Zaktady lecznictwa uzdrowiskowego
1) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Wtdkniarz”
2} Szpital Uzdrowiskowy , Wtdkniarz”
3) Uzdrowiskowy Zaktad Przyrodoleczniczy
4) Przychodnia Uzdrowiskowa
e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
1) Basen Rehabilitacyjny



3. Sanatorium Uzdrowiskowe ,Nida-Zdréj” Sp. z 0.0.
e Zaktady lecznictwa uzdrowiskowego
1) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Nida-Zdréj”
2) Zaktfad Przyrodoleczniczy
e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
1) Basen Rehabilitacyjny
2) Sciezka Ruchowa

4. 21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ (MON — podmiot tworzacy)
e Zakfady lecznictwa uzdrowiskowego
1) Szpital Uzdrowiskowy
2) Zaktad Przyrodoleczniczy
e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
1) Basen Rehabilitacyjny , Turkus”
2) Basen Rehabilitacyjny ,Opa
3) Sciezka Ruchowa

,//

5. Sanatoria ,Stowacki” Sp. z 0.0.
e  7Zakfady lecznictwa uzdrowiskowego
1) Szpital Uzdrowiskowy ,Stowacki”

N

Sanatorium Uzdrowiskowe ,Stowacki”

w

)

) Sanatorium Uzdrowiskowe , Rafat”

) Zaktad Przyrodoleczniczy , Stowacki”
)
)

U

Zaktad Przyrodoleczniczy ,Rafat”

)]

Przychodnia Uzdrowiskowa ,Stowacki”
7) Przychodnia Uzdrowiskowa ,Rafat”

e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
1) Basen Rehabilitacyjny

6. Sanatorium Uzdrowiskowe ,Astoria” Krystyna Baran, Laura Zatucka, tukasz Baran
e Zakfady lecznictwa uzdrowiskowego
1) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Astoria”
2) Zaktad Przyrodoleczniczy
e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
1) Basen Rehabilitacyjny

7. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,AG i M” s.c. Matgorzata Gawroriska, Agnieszka Gawroriska
e Zaktady lecznictwa uzdrowiskowego
3) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Zbyszko”
4) Zaktad Przyrodoleczniczy
e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
2) Basen Rehabilitacyjny



8. Fontia Sp.zo.0.
e Zaktady lecznictwa uzdrowiskowego
1) Sanatorium Uzdrowiskowe ,Bristo
2) Zakfad Przyrodoleczniczy
e Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
1) Basen Rehabilitacyjny

|ll

Podstawg stworzenia schematu podmiotéw dziatajacych na terenie uzdrowiska Busko-Zdroj jest
Zbiorcza Ewidencja Zaktadéw i Urzadzen Lecznictwa Uzdrowiskowego Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.



9.1.1. ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A.

e Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny ,Gdrka”
adres: Busko-Zdroj, 28-100, ul. Starkiewicza 1
liczba tézek: 171

Budynek sktada sie z dwéch prostopadtych skrzydet potaczonych tacznikiem tworzac jedng bryte
0 nastepujgcych parametrach:

- powierzchnia zabudowy: 1472,6 m?

- powierzchnia catkowita 4 002,47 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 4042,5m?,

- kubatura: 34774 m3,

- ilos¢ kondygnacji 4-5.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, hydrantows, centralne ogrzewanie,
elektryczna, odgromowa, przywotawcza, telefoniczng, informatyczng, ppoz. (SAP), wentylacje
(grawitacyjna i mechaniczna), instalacje wdd leczniczych, gazéw medycznych oraz ciepta
technologicznego. Zrédfem ciepta jest kotfownia gazowa (rezerwa olej opatowy).

Obiekt potozony jest na wzgdrzu na terenie parku, w petni zagospodarowanym dla potrzeb kuracjuszy
dorostych jak réwniez dzieci i mfodziezy. Na terenie parku znajduja sie $ciezki spacerowe piaszczyste
i asfaltowe, kompleks boisk, kominek, plac zabaw, mate jeziorko a zimg sg zjezdzalnie dla dzieci na

sankach i nartach.

Obiekt dysponuje izba przyje¢ (recepcja), baza hotelowa, baza zabiegowo — leczniczg, punktem
zywienia, pomieszczeniami gospodarczymi i biurowymi oraz Swietlicg (kawiarnia).



e Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji ,Krystyna”
adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. Rzewuskiego 3
liczba tézek: 463

Kompleks szpitala uzdrowiskowego "Krystyna" sktada sie z szeregu pawilondw potgczonych ze sobg
funkcjonalnie i komunikacyjnie tworzac zespdt budynkéw (pawilon A - stara cze$é, pawilon A- nowa
cze$¢, pawilon B zaplecze chirurgiczne, pawilon C, pawilon C1, pawilon D, pawilon E).

Ogodtem kompleks pawilondéw szpitala uzdrowiskowego "Krystyna" posiada:

- powierzchnie zabudowy: 6 970,67 m?,
- powierzchnie uzytkowg 21 687,00 m?,
- kubature 39982,00 m3.

Szpital uzdrowiskowy posiada: zainstalowany monitoring przeciwpozarowy i monitoring wizyjny oraz
nastepujace instalacje: wodociggowo-kanalizacyjng oraz instalacje kanalizacyjng wod pokapielowych,
centralne ogrzewanie, instalacje gazowa, wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, elektryczng,
odgromowa, wdd leczniczych, ciepta technologicznego, technologii i uzdatniania wody basenowe;j,
gazéw medycznych, teletechniczng i hydrantowa. Zrédtem ciepta jest kottownia gazowa zlokalizowana
w pawilonie Zaktadu Przyrodoleczniczego oddz. V.

W kompleksie obiektéw znajdujg sie: recepcja (izba przyjec), baza hotelowa, baza leczniczo - zabiegowg
(oddziat V Zakfadu Przyrodoleczniczego), punkt zywienia, $wietlica/kawiarnia, pomieszczenia
gospodarcze i pomocnicze.

Teren wokét budynkédw jest zagospodarowany. Obiekty zlokalizowane s3 na obrzezach Parku

Zdrojowego.



e Sanatorium Uzdrowiskowe ,Marconi”
adres: Busko-Zdroj, 28-100, ul. 1 Maja 10
liczba tézek: 189
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 20/1-2 2 22.04.2008 r.

Budynek sktada sie z dwdch skrzydet wschodniego i zachodniego dotgczonych do gtéwnego holu, przy
ktérym zlokalizowana jest sala koncertowa.
Ogolna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 4077 m?
- powierzchnia uzytkowa 4 608 m?
- kubatura 36212 m?
- ilo$¢ kondygnaciji 3-2.

Budynek wyposazony jest w nastgpujgce instalacje: wodno-kanalizacyjng, gazows, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacje wdéd pokapielowych, instalacje elektryczna, odgromowa, przywotawcza,
telefoniczng, ppoz. wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, hydrantows i ciepta technologicznego.
Zrédtem ciepta co., c.w.u., c.t. jest centralna kottownia opalana gazem (rezerwa na olej opatowy).
Obiekt posiada: dwie recepcje znajdujace sie w skrzydle, baze hotelowa, baze zabiegowa, punkt
zywienia, kawiarnie i sale konferencyjna.

Sanatorium zlokalizowane jest w Parku Zdrojowym.



e Sanatorium Uzdrowiskowe ,Mikotaj”
Adres: Busko-Zdréj, 28-100, ul. 1 Maja 3
Liczba tézek: 108

Sanatorium "Mikofaj" to kompleks czterech budynkéw wolnostojgcych: pawilonu pétnocnego,
wschodniego i potudniowego pofgczonych tacznikiem i utozonych w litere "C" oraz zachodniego (wolno

stojgcy budynek).

Ogélna charakterystyka w/w kompleksu budynkdw:
- powierzchnia zabudowy 1236,8m?,

- powierzchnia uzytkowa 11694,1 m?,

- kubatura 9 355,9 m3,

- liczba kondygnacji 2.

W obiektach znajdujg sie nastgpujgce instalacje teletechniczne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna,
gazowa, przywotawcza, odgromowa, telefoniczna, informatyczna, ppoz., wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej, hydrantowa oraz instalacja wdd leczniczych.

Zrédfem ciepta c.o., c.w.u. jest kottownia gazowa.

Sanatorium "Mikotaj" posiada: recepcje znajdujaca sie w pawilonie wschodnim, baze hotelowa
znajdujacy sie (pawilony: zachodni, pétnocny i wschodni), baze zabiegowg (pawilony zachodni
i wschodni), pomieszczenia administracyjne i socjalne, punkt zywienia (pawilon wschodni), kawiarnie
znajdujacy sie w pawilonie potudniowym oraz pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze.

W sanatorium funkcjonuje VI Oddziat Zaktadu Przyrodoleczniczego.

Kompleks budynkdw jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Teren wokot obiektu jest zagospodarowany, ma forme otwarta, wewnatrz znajduje sie parking i tereny

zielone.



e Sanatorium Uzdrowiskowe ,Oblegorek”
adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. 1 Maja 19
liczba tézek: 50
wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 857 jako Willa Oblegorek

=
=2
=]
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Ogdlna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 376,00 m?,
- powierzchnia uzytkowa 939,36 m?,
- kubatura 4166 m3,
- liczba kondygnacji 3

W obiekcie znajduja sie nastepujace instalacje teletechniczne: wodociggowo-kanalizacyjna, centralne
ogrzewanie, instalacja gazowa, elektryczna, teletechniczna, telefoniczna, informatyczna, ppoz.,
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, hydrantowa, ciepta technologicznego i odgromowa.

Zrédfem ciepta w budynku jest kotfownia gazowa znajdujaca sie w obiekcie.

Budynek posiada: recepcje, baze hotelowa, baze leczniczo — zabiegows i punkt zywienia.



e Sanatorium Uzdrowiskowe ,Oblegorek 2”
adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. Spokojna 4
liczba tozek: 67

Sanatorium ,Oblegorek 2” zajmuje czes$¢ budynku ,Willa Stefan”, dzierzawiong przez ,Uzdrowisko
Busko-Zdrdj” S.A. od jego wtasciciela, Przedsiebiorstwa Wielobranzowego ,PARA” s j.
Ogdblna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 284,4 m?,

- powierzchnia uzytkowa 1264,8 m?,
- kubatura 3890,28 m?,
- liczba kondygnacji 4,

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowo-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie z miejscowej
kotfowni gazowej, oswietleniowg, odgromowa, telefoniczng, wentylacje grawitacyjng i mechaniczng,
ppoz. Oraz instalacje informatyczna.

Budynek posiada recepcje, baze hotelowa, baze leczniczo zabiegowa, punkt zywienia oraz kawiarnie.



e Sanatorium Uzdrowiskowe , Willa Zielona”
adres: Busko-Zdroj, 28-100, ul.1 Maja 39
liczba tézek: 35
obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod nr. 261 27 z 27.03.2008 r.

Ogdlna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 671,0 m?,

- powierzchnia uzytkowa 1145,0 m?,
- kubatura 3947,0m3,
- liczba kondygnagiji 2.

Budynek wyposazony jest w nastepujaca instalacje teletechniczng: wodociggowo-kanalizacyjng,
elektryczng, telefoniczna, przywotawcza, telefoniczng, wentylacje grawitacyjng, odgromowa
i hydrantowg. Ogrzewanie i ciepfa woda dostarczana jest z Centralnej Kottowni.

Obiekt posiada recepcje, baze hotelows, baze leczniczo-zabiegowa, punkt zywienia, pomieszczenia
administracyjne, socjalne oraz gospodarcze.

Obiekt jest ogrodzony, wewnatrz znajdujg sie tereny zielone.



e Uzdrowiskowy Zaktad Przyrodoleczniczy

Z uwagi na skomplikowang strukture zaktadu przyrodoleczniczego na potrzeby ,Ewidencji Zaktadéw
Lecznictwa Uzdrowiskowego i Urzgdzen Lecznictwa Uzdrowiskowego Naczelnego Lekarza Uzdrowiska”
podzielono go na dwie czesci zgodnie z ponizszym schematem:
1) ZPL dziatajgcy przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym , Gérka”
2) ZPL dziatajacy przy pozostatych zaktadach wchodzacych w sktad ,Uzdrowiska Busko-Zdroj” S.A.
i podzielony na nastepujace oddziaty:

>

V'V VYV

Y V¥V

>
>

ZPL Oddziat |,

ZPL Oddziat II,
ZPL Oddziat Il
ZPL Oddziat IV,
ZPL Oddziat Vv,

ZPL Oddziat VI,
ZPL Oddziat VI,

ZPL Oddziat VI,
ZPL Oddziat IX,

przy Sanatorium ,Marconi”, Busko-Zdrdj, ul. 1 Maja 10

przy Sanatorium ,Marconi”, Busko-Zdrdj, ul. 1 Maja 10

przy Sanatorium ,Marconi”, Busko-Zdrdéj, ul. 1 Maja 10
adres: Busko-Zdrdj, ul. Rzewuskiego 4

przy Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji ,Krystyna” oraz w budynku
potaczonym facznikiem, Busko-Zdrdéj, ul. Rzewuskiego 5/7
przy Sanatorium ,Mikotaj”, Busko-Zdroj, ul.1 Maja 3

przy Sanatorium ,Oblegorek”, Busko-Zdréj, ul. 1 Maja 19
(aktualnie nieczynny)

przy Sanatorium ,Willa Zielona”, Busko-Zdrdj, ul. 1 Maja 39
przy Sanatorium ,Oblegorek 2”, Busko-Zdrdj, ul. Spokojna 4.

Baza zabiegowa oddziatéw zakfadu przyrodoleczniczego znajdujaca sie obiektach szpitalnych
i sanatoryjnych jest komunikacyjnie zintegrowana z baza hotelowa. Gabinety s usytuowane w taki
sposéb, aby zabiegi jednego rodzaju nie miaty szkodliwego wptywu na inny lub by powodowaty
zaktocenia pracy urzadzen. Poszczegdlne pomieszczenia sg oznakowane, w widocznych miejscach
umieszczone sg niezbedne informacje i instrukcje. Wszystkie zabiegi s3 wykonywane przez w pefni
wykwalifikowany personel.

Stanowiska wyposazone sa w aparature i urzadzenia posiadajgce wymagane atesty.



e Przychodnia Uzdrowiskowa
adres: Busko-Zdroj, 28-100, ul. Rzewuskiego 4

Budynek wolnostojacy potaczony tacznikiem z sanatorium "Marconi".
Ogolna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 486 m?,

- powierzchnia catkowita 256 m?,

- kubatura 1380 m3,
- liczba kondygnacji 1.

W obiekcie znajdujg sie nastepujace instalacje teletechniczne: wodociggowo-kanalizacyjna,
elektryczna, odgromowa, telefoniczna, informatyczna, deszczowa oraz instalacja wentylacji
grawitacyjnej i mechaniczne;.

Zrédfem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody jest centralna kotfownia.

W obiekcie Przychodni Uzdrowiskowej znajduje sie centrum specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
i konsultacji dla kuracjuszy, jak réwniez w ramach Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej (umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia) dla innych ubezpieczonych chorych.

Poradnie dziatajgce w przychodni uzdrowiskowej:

- Poradnia Reumatologiczna,

- Poradnia Osteoporozy,

- Poradnia Neurologiczna,

- Poradnia Choréb Wewnetrznych,

- Poradnia Dermatologiczna,

- Poradnia Otolaryngologiczna,

- Poradnia Rehabilitacyjna,

- poradnia Medycyny Pracy,

- Poradnia Stomatologiczna,

- Poradnia Kardiologiczna (zlokalizowana w szpitalu "Krystyna").



Oprdcz dziatalnosci zwigzanej z lecznictwem uzdrowiskowym "Uzdrowisko Busko-Zdréj" S.A. prowadzi
dziatalnos¢ gospodarcza polegajaca na wydobyciu i rozlewaniu wéd mineralnych.

Rozlewnia Wod Mineralnych zlokalizowana jest przy ul. Rzewuskiego w niedalekiej odlegtoéci od
obiektéw sanatoryjnych i Parku Zdrojowego. W rozlewni butelkowana jest woda mineralna
Buskowianka-Zdrdj ze Zzrédta Nowy-Nurek.

Ze wzgledu na uciazliwodci dla leczenia uzdrowiskowego jakie wynikajg z lokalizacji rozlewni, spétka
planuje w najblizszych latach wybudowanie nowej rozlewni poza péthocna granicg strefy "C" ochrony
uzdrowiskowej okreslonej w niniejszym operacie.



9.1.2. Federacja NSZZ Przemystu Lekkiego w todzi Sanatorium , Widkniarz"
adres: Busko-Zdr¢j, 28-100, ul. Rokosza 1,
liczba tézek: 555 (w tym 355 — Sanatorium Uzdrowiskowe oraz 200 — Szpital Uzdrowiskowy)

/

Kompleks ,Wtbkniarz” sktada sie z 3 budynkéw potaczonych ze sobg komunikacyjnie, w ktérych
miesci sie sanatorium, szpital uzdrowiskowy oraz zaktad przyrodoleczniczy.
Ogolna charakterystyka budynkow:

- powierzchnia zabudowy: 4926 m?,

- powierzchnia catkowita: 29152 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 15 848 m?,

- kubatura: 64 083 m?,

- liczba kondygnacji: 4-6,

- windy 5 (wszystkie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych).

Obiekty wyposazone sg w nastepujgce instalacje teletechniczne: wodociggowo-kanalizacyjng, wody
siarczkowej, Sciekdw pokgpielowych, elektryczna, centralne ogrzewanie, instalacja gazowa, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, przeciwpozarowa, przywotawcza, telekomunikacyjna, odgromowa
i deszczowa. Budynki ogrzewane s3 z wtasnej kottowni olejowo - gazowej.

W kompleksie znajduje sie: recepcja/ izba przyje¢, baza hotelowa, baza leczniczo - zabiegowa, punkt
zywienia, zaplecze techniczno-gospodarcze oraz inne pomieszczenia.

Zabiegi dla kuracjuszy przebywajacych w sanatorium i szpitalu uzdrowiskowym wydawane sg w zaktadzie
przyrodoleczniczym, ktéry znajduje sie w oddzielnym obiekcie, potgczonym bezposrednio z czesciami
hotelowymi, skfadajacym sie z dwdch potgczonych budynkéw o nazwie "Orchidea" i "Aloes".

Na terenie obiektéw sanatoryjnych znajduje sie: kiosk Ruchu, kawiarnia, dwie sale konferencyjne, sala
interesowa, gabinet kosmetyczny, gabinet fryzjerski, wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego, dwie sale
do gry w tenisa stofowego, herbaciarnia, biblioteka. Teren kompleksu zajmuje powierzchnie ponad 8 ha,
z czego 6 ha to tereny parkowo - rekreacyjne z duza iloscig zieleni. Teren w catosci jest ogrodzony
i zabezpieczony. Obiekt posiada parking strzezony na wtasnej posesji. Budynek i teren s3g monitorowane
catodobowo. Obiekt usytuowany jest w dzielnicy zdrojowej otoczonej parkiem.



9.1.3. Sanatorium Uzdrowiskowe , NIDA-ZDROJ”
adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. Rzewuskiego 9
liczba tézek: 265

Sanatorium skfada sie z 3 budynkdw, potaczonych tacznikami i pochylniami o 5% spadku.
Ogodlna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 3848 m?,

- powierzchnia catkowita: 12422 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 9733 m?,

- kubatura: 40122 m?,

- liczba pieter: 1-5,

- windy 4 (w tym 3 przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych).

Budynki wyposazone sg w porecze oraz drzwi automatyczne: wejsciowe do obiektu, do jadalni i do
zaktadu przyrodoleczniczego.

Obiekty sanatorium "Nida" wyposazone s3 w nastepujace instalacje teletechniczne: wodociggowo-
kanalizacyjna, elektryczng, centralnego ogrzewania, gazowa, ppoz. z automatycznym powiadamianiem
strazy pozarnej, przywotawczg, sciekéw pokapielowch, odgromowa oraz centrale klimatyzacyjna
budynku gastronomiczno—administracyjnego a takze instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
centrale klimatyczng do utrzymania temperatury w hali basenowej i centrale klimatyzacyjng do obstugi
pomieszczert zakfadu przyrodoleczniczego. Ciepfa woda i ogrzewanie dostarczane jest z wifasnych
kottowni gazowych.

Sanatorium posiada recepcjg, baze hotelowa, baze zabiegowa, punkt zywienia oraz budynki zaplecza.
Inne pomieszczenia znajdujace sie w sanatorium: kawiarnia/swietlica, 3 sale do celéw kulturalno-
o$wiatowych, biblioteka, pomieszczenia biurowe oraz gospodarcze.

Teren wokot sanatorium (3,3 ha) jest catkowicie zagospodarowany. Znajduija sie tu m.in. park z alejkami
z kostki oraz fawkami, kort tenisowy, miejsce do urzadzania imprez rekreacyjno-integracyjnych oraz
»Sciezka zdrowia" ( 1,5 ha) z opisanymi stanowiskami do éwiczen.



9.1.4. 21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZ0Z
adres: Busko-Zdrdj, 28-100, al Gen. Rzewuskiego 8
liczba tézek: 360

21 WSzU-R zlokalizowany jest w wielu budynkach, przy czym budynkinr 1, 2, 3, 19, 21 i 26 pofaczone
sg ze sobg tacznikami.
Ogélna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 7 536 m?,

- powierzchnia catkowita: 16 343 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 11948 m?,

- kubatura: 55975 m?3,

- liczba kondygnacji: 1-5,

- windy: 4 (wszystkie przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych).

W obiektach znajdujg sie nastepujace instalacje teletechniczne: wodociggowo-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna, odgromowa, przywotawcza, telefoniczna, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, ppoz., instalacji wéd mineralnych oraz informatyczna.

Budynki s3 ogrzewane z wtasnej kottowni gazowe;.

W kompleksie obiektéw znajduje sie: recepcja (facznik budynku nr 21/Turkus), izba przyje¢ (bud. nr 19/
Brylant), baza hotelowa (budynki 1 i 2), baza leczniczo — zabiegowa (budynki nr 3/Agat, nr 21/Turkus
oraz nr 26/0pal) a takze punkt zywienia (budynek nr 26/0pal).

Inne obiekty i pomieszczenia: $wietlica (bud. nr 3 / Agat), kawiarnia (bud. nr 21 / Opal), pomieszczenia
gospodarcze. Ne trenie szpitala znajduje sie: laboratorium analityczne, solarium, gabinet psychologa,
biblioteka, gabinet kosmetyczno-fryzjerski. W kompleksie znajduja sie ponadto: garaze, budynek obstugi
i ochrony, budynek administracyjny.

W potudniowej czgsci posesji znajduje sie parking dla pacjentdw szpitala oraz budynek przeznaczony dla
sekcji dozoru obiektu a takze park rekreacyjny z alejkami z kostki brukowej, $ciezka zdrowia o pow. 660
m? z 11 stacjami oraz plac plenerowy z wiatg. Catos$¢ terenu jest ogrodzona i oéwietlona latarniami

parkowymi.



9.1.5. Sanatoria Uzdrowiskowe ,Stowacki” Sp. z 0.0.

e Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy ,Stowacki”
adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. 1 Maja 33
liczba tézek: 175 (105 - szpital uzdrowiskowy, 70 — sanatorium)

Ogodlna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 1 506,04 m?,

- powierzchnia uzytkowa 3.889,59 m?,

- kubatura 13 819 m?,

- liczba kondygnacji 3,

- winda 1 (przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych).

W obiekcie znajdujg sie nastgpujgce instalacje: wodociggowo-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, odgromowa, telekomunikacyjna, ppoz. oraz
instalacja przywotawcza.

Obiekt jest ogrzewany z wiasnej kottowni gazowe;.

W obiekcie znajduje sie: recepcja/ izba przyjec, baza hotelowa, baza leczniczo - zabiegowa, punkt zywienia,
pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz restauracja z kawiarnia.

Inne pomieszczenia: magazyny, pomieszczenia gospodarcze dla dziatu lecznictwa, pomieszczenia
gospodarcze personelu technicznego; pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne dla zatogi, sala
integracyjna/$wietlica.

Teren wokét obiektu jest zagospodarowany.



e Sanatorium ,Rafat”
Adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. Topolowa 2
Liczba tozek: 180

Ogdlna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 1983,90m?,

- powierzchnia uzytkowa 5 484,60 m?,

- kubatura 19 115,68 m?,

- liczba kondygnacji 3,

- windy 2, w tym jedna przystosowana dla osdb niepetnosprawnych.

W sanatorium znajdujg sie nastepujace instalacje teletechniczne: wodociggowo-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania z kotlownig gazowa, instalacja elektryczna, odgromowa, wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej, instalacja telekomunikacyjna, ppoz. oraz przywotawcza.

W obiekcie znajduje sie recepcja, baza hotelowa, baza leczniczo- zabiegowa, punkt Zzywienia,
pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Teren wokdt obiektu jest zagospodarowany.

*Sanatoria ,Stowacki” Sp. z 0. 0. buduje w Busku-Zdroju obiekt termalny przy ul. Grotta. Bedzie to
pieciokondygnacyjny budynek o powierzchni uzytkowej 8 691,68 m? i kubaturze 44 378,72 m® z trzema
windami przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie hotel
czterogwiazdkowy na okoto 220 miejsc z zespotfem gastronomicznym, rehabilitacyjnym, kosmetycznym,
zabiegowym wraz z funkcja rekreacyjna spa (sauny, faznie, baseny). W czesci zabiegowej znajdowac sie
beda dziaty: kapieli leczniczych, hydroterapii, zabiegdw borowinowych, masazu leczniczego, kinezyterapii
indywidualnej i zbiorowej, fizykoterapii, swiatfolecznictwa, krioterapii a takze dziat terapii manualnej.
Dodatkowo w obiekcie znajdowac sie beda inne pomieszczenia, w tym gospodarcze, techniczne, biurowe
i inne, niezbedne dla prawidtowej dziatalnosci zaktadu.

Przewidywany termin zakoriczenie budowy to czwarty kwartat 2018 roku.



9.1.6. Sanatorium Uzdrowiskowe ,Astoria”
Adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. Starkiewicza 19
Liczba tézek: 233

SANATORIUM
»ASTORIA,,
[=—==-1'3

va

Ogodlna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 1218 m?,

- powierzchnia catkowita 3000 m?,

- powierzchnia uzytkowa 2 600 m?,

- kubatura 15000 m3,

- liczba kondygnaciji 4,

- windy 2, przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

W budynku znajduje si¢ nastepujgca instalacja teletechniczna: wodociggowo-kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, odgromowa, telekomunikacyjna,
instalacji ppoz. oraz instalacja przywotawcza. Obiekt posiada dwie kottownie gazowe.

W budynku znajduje sig recepcja, baza hotelowa, baza zabiegowa, punkt zywienia, $wietlica z kawiarnia
oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Inne pomieszczenia: pokoje socjalne, pomieszczenia biurowe pomieszczenia gospodarcze, magazyny.

Teren wokot sanatorium jest zagospodarowany.



9.1.7. Sanatorium Uzdrowiskowe ,Zbyszko"
adres: Busko-Zdréj, 28-100, ul. Parkowa 2
liczba tézek: 124

Sanatorium "Zbyszko" sktada sie z pieciu 3-4 kondygnacyjnych obiektéw potgczonych ze sobg tacznikami.
W obiektach znajduja sie 2 windy, 2 platformy oraz podnosnik dla 0séb niepetnosprawnych.
Ogdlna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy 775,48 m?

- powierzchnia uzytkowa 2175,81m?%
- kubatura 8 678,00 m3,
- liczba kondygnacji 3-4.

W  obiektach znajduja si¢ nastepujace instalacje teletechniczne: wodociggowo-kanalizacyjna,
elektryczna, centralne ogrzewanie, instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacja
wody siarczkowej i Sciekéw pokapielowych, instalacja przeciwpozarowa, przywotawcza,
telekomunikacyjna i odgromowa.

Sanatorium ogrzewane jest z wtasnej kottowni gazowej.

W sanatorium znajduje sie recepcja, baza hotelowa, baza zabiegowa, punkt zywienia oraz inne
pomieszczenia (sala wielofunkcyjna, biblioteka, kacik komputerowy, wypozyczalnia roweréw i kijkéw do
nordic walking, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porzadkowe,
pomieszczenia socjalne dla personelu, pomieszczenia biurowe) .

Teren wokot budynkow jest zagospodarowany.



9.1.8. Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
adres: Busko-Zdrdj, 28-100, ul. 1 Maja 1
liczba tézek: 135
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A.23 z roku 1975

Ogélna charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 1714,34 m?,
- powierzchnia catkowita: 5 715,00 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 5585,03 m?,
- kubatura: 19 400,00 m?3,
- liczba kondygnacji: 3,

- windy: 2.

Budynek jest w petni dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Obiekt wyposazony jest w nastgpujaca instalacje teletechniczna: wodociggowo-kanalizacyjng, centralne
ogrzewanie, gazowg z kotfownig, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, nawilzania i jonizacji powietrza,
elektryczng, niskopragdowa, wody siarczkowej, kanalizacji wod pokapielowych, ciepta technologicznego,
technologii i uzdatniania wody basenowej, odwodnienia dachu. Ponadto budynek wyposazony jest
w nowoczesny system BMS do sterowania instalacjami. Ogrzewanie obiektu odbywa sie w systemie
pomp ciepta w pokojach (system VRF) oraz grzejnikdw. Obiekt wyposazony jest w system sygnalizacji
pozaru, urzgdzenia gasnicze oraz awaryjne o$wietlenie gasnicze.

W sanatorium znajduje sie recepcja, baza hotelowa, baza leczniczo - zabiegowa, punkt zywienia oraz
zaplecze techniczno-gospodarcze.

W obiekcie znajdujg sie ponadto pomieszczenia administracyjne, szatnie dla pracownikdw,
pomieszczenia socjalne, pomieszczen o funkcji technicznej, magazynowej i gospodarczej, pomieszczenie
na odpady medyczne. Teren wokét budynku jest zagospodarowany.



*Szczegotowa charakterystyka obiektow, wykaz kierunkow leczniczych, ilos¢ tozek, wykaz oddziatow,
rodzaje udzielanych swiadczen, wykaz pomieszczen pielegnacyjnych oraz pomieszczeri ogélnych znajduje
sie w zafgczonych do operatu arkuszach Ewidencji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska pn.: ,Szpital
uzdrowiskowy” oraz ,,Sanatorium Uzdrowiskowe”.

Szczegdfowa charakterystyka zaktadow przyrodoleczniczych (ZPL), wykaz pomieszczeri medycznych, opis
dziatdw ZPL, pomieszczeri ogdlnych, wykaz realizowanych zabiegdw, aparatury — sprzetu, rodzaje
wykorzystywanych tworzyw leczniczych oraz zdolnos¢ zabiegowa znajduje sie w zatgczonych do operatu
arkuszach Ewidencji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska pn.: ,,Zakfad przyrodoleczniczy”.

Wykaz kadry zatrudnionej w zakfadach lecznictwa uzdrowiskowego znajduje sie w zatgczonych do
operatu arkuszach Ewidencji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska pn.: ,,Obsada personalna”.

9.2. Urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Aktualnie na terenie gminy Busko-Zdrdj zarejestrowanych jest 15 urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego:

e Park Zdrojowy nalezacy do Gminy Busko-Zdrdj

e Dziesie¢ basendw rehabilitacyjnych:
1) Basen Rehabilitacyjny przy ul. Rzewuskiego 5 (,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A.)

Basen Rehabilitacyjny przy Sanatorium ,Astoria”
Basen Rehabilitacyjny przy Sanatorium ,Zbyszko”

l/l

00

2) Basen Rehabilitacyjny przy ul. Starkiewicza 1 (, Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A.)
3) Basen Rehabilitacyjny przy Sanatorium , Wtdkniarz”
4) Basen Rehabilitacyjny przy Sanatorium ,Nida-Zdréj”
5) Basen Rehabilitacyjny , Turkus” (21. WSzU-R SPZOZ)
6) Basen Rehabilitacyjny ,Opal” (21. WSzU-R SPZ0Z)
7) Basen Rehabilitacyjny przy Sanatorium ,Stowacki”
)
)

O

10) Basen Rehabilitacyjny przy Sanatorium ,,Bristo

e Duwie pijalnie uzdrowiskowe nalezace ,Uzdrowiska Busko-Zdréj” S.A.:
1) Pijalnia Uzdrowiskowa przy ul. 1 Maja 10 (hol gtéwny sanatorium Marconi)
2) Pijalnia Uzdrowiskowa przy ul. 1 Maja 10 (tacznik sanatorium Marconi)

e Dwie Sciezki ruchowe:
1) Sciezka ruchowa przy Sanatorium ,Nida-Zdréj”
2) Sciezka ruchowa przy 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZ0OZ

Szczegdtowe informacje na temat kazdego z powyzszych urzqdzeri znajdujq sie w Ewidencji Zaktadow
Lecznictwa Uzdrowiskowego Urzqdzen Lecznictwa Uzdrowiskowego Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.



10. PROFILE LECZNICZE

Minister Zdrowia Decyzjg nr 10 z dnia 6 listopada 2008 r. w pkt.2 ustalit nastepujgce kierunki lecznicze
dla uzdrowiska Busko-Zdroj:

choroby ortopedyczno - urazowe,

choroby uktadu nerwowego,

choroby reumatologiczne,

choroby kardiologiczne i nadcisnienie,

osteoporoza,

choroby skéry.

10.1. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

Szczegdtowe wskazania:

szpital:

1)

S32, 192, T93 - stany po urazach koriczyn, kregostupa lub miednicy ze znacznym
ograniczeniem sprawnosci lub znacznymi zanikami mie$niowymi, po zakoriczeniu leczenia
szpitalnego, w okresie do 12 miesiecy od wystgpienia urazu;

2) T02 - stany po licznych ztamaniach kosci z ograniczeniem sprawnosci, w okresie do 12
miesiecy od wystgpienia urazu;

3) T08, TO9 — stany po urazach kregostupa z powiktaniami neurologicznymi;

4)  T94 - nastepstwa urazéw obejmujacych mnogie okolice ciata, leczonych zachowawczo lub
operacyjnie;

5) T95 —stany po oparzeniach termicznych lub chemicznych albo odmrozeniach
z towarzyszacymi przykurczami i ograniczeniem ruchéw, w okresie do 12 miesiecy od
wystapienia urazu;

6) 789 —stany po amputacjach koriczyn po tymczasowym zaprotezowaniu albo w okresie do
12 miesiecy od ostatecznego zaprotezowania;

7) 796, 798 — wczesne stany po operacjach alloplastycznych stawdw biodrowych lub stawéw
kolanowych oraz po operacjach dysku, w okresie do 12 miesiecy od przebytej operacji;

8) NZ98 —stany po operacjach kosci lub stawdw ze znacznym ograniczeniem zakresu ruchéw;

9) 798 —stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji;

10) Q65-Q68, Q74, Q76-Q79 — wrodzone wady rozwojowe ze znieksztatceniami ukfadu
miesniowo-szkieletowego i ograniczeniem sprawnosci;

11) M40 —-M42 —wady postawy ograniczajace sprawnos$¢ w stopniu znacznym;

sanatorium:

1) M23, M24, S33, T92, T93 — nastepstwa urazéow lub chordb stawdw lub aparatu
wiezadtowego z ograniczeniem sprawnosci lub z ograniczeniem zakresu ruchéw w stawach;

2) Z89 —stany po amputacjach koriczyn po ostatecznym zaprotezowaniu;

3) M40-M42 — nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci);

4) Q74, Q76 —wrodzone wady rozwojowe z nieznacznym ograniczeniem sprawnosci;

5) rekonwalescencja w okresie do 12 miesiecy od zakoriczenia leczenia szpitalnego z powodu

choréb ortopedyczno-urazowych;



e przychodnia uzdrowiskowa:

1)

S$13, 523, 533, 539, 543, 546, S53, S56, S63, S66, S73, S76, S83, 586, 593, 596, S99 — stany
po urazach tkanek migkkich miesni, wiezadet lub torebek stawowych z nieznacznym
ograniczeniem ruchdw lub z utrzymujacym sie zespotem bdlowym;

M40 — M42 - nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci);

MB93 — pourazowa martwica kosci w okresie zdrowienia;

T91 — T93 - odlegte nastepstwa urazéw koriczyn lub kregostupa z nieznacznym
ograniczeniem sprawnosci;

rekonwalescencja po leczeniu szpitalnym z powodu choréb ortopedyczno-urazowych;

Szczegdtowe przeciwwskazania:

e (40, C41 — nowotwory zfosliwe kosci lub chrzastki stawowej w okresie do 12 miesiecy od
zakonczenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

e M84,T10, T12 —stany po ztamaniach kosci koriczyn z opdznionym zrostem, stawem rzekomym
lub powiktane zapaleniem kosci lub szpiku kostnego;

e MB86 — zapalenie kosci lub szpiku kostnego z odczynem ogdlnym lub czynnymi przetokami:

e M99 —stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnos$cig do samoobstugi;

e T09 - stany po urazach kregostupa z objawami tetraplegii, z odlezynami lub z niezdolnoscig do
samoobstugi.

10.2. Choroby uktadu nerwowego (neurologia)

Szczegdtowe wskazania:

e szpital:

1) D33 - nastepstwa neurologiczne po operacji nieztosliwych nowotworéw mézgu lub innych
czesci centralnego systemu nerwowego;

2) GO9 — nastgpstwa neurologiczne chordb zapalnych osrodkowego uktadu nerwowego lub
opon mézgowych, po uptywie 3 miesiecy od zakoriczenia leczenia farmakologicznego;

3) G20, G21 - choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtdrny ze znacznym ograniczeniem
chodu;

4) G35 - stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakoriczeniu leczenia
szpitalnego (bezposrednio po incydencie zaostrzenia);

5) G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotéw nerwowych w nastepstwie urazéw
czaszkowo-mozgowych lub urazéw kregostupa, bezposrednio po zakoriczeniu leczenia
szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacii;

6) G55 — wucisk korzeni nerwdéw rdzeniowych i splotéw nerwowych w chorobach
sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwdéw rdzeniowych i splotéw
nerwowych w chorobach krazka miedzykregowego (M50, M51) lub zmianach
zwyrodnieniowych kregéw (M47);

7) G61 — zespdt Guillaina-Barrego bezposrednio po zakoriczeniu leczenia w oddziale
neurologicznym lub przebyciu wczesnej rehabilitacji neurologicznej;

8) G80 — dzieciece porazenie mdzgowe ze znaczng dysfunkcjg ruchowg (poruszanie sie na

waézku inwalidzkim) — dotyczy pacjentéw do 18 roku zycia;



9)

G81 — porazenie potowicze, nastgpstwa neurologiczne po udarach médzgowych,
bezposrednio po zakoriczeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji;

10) G82 — porazenie koriczyn dolnych albo porazenie czterokoriczynowe, bedgce nastepstwem

udaréw mozgowych, bezposrednio po zakoriczeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu
wczesnej rehabilitacii;

11) 164 — udar nieokreslony jako krwotoczny lub zawatowy, bezposrednio po zakorczeniu

leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji neurologicznej;

sanatorium:

1)

G09 — utrzymujace sig nastepstwa neurologiczne chordb zapalnych o$rodkowego ukfadu
nerwowego;

G20, G21 — choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtdrny w poczatkowym stadium
zaawansowania, z nieznacznym ograniczeniem sprawnosci ruchowej;

G35 — stwardnienie rozsiane w okresie remisji lub o przebiegu tagodnym;

G54 — zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotdw nerwowych w nastepstwie urazow
czaszkowo-mdzgowych lub urazéw kregostupa;

G55 — ucisk korzeni nerwéw rdzeniowych i splotéw nerwowych w chorobach
sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwéw rdzeniowych i splotéw
nerwowych w chorobach krazka miedzykregowego (M50, M51), oraz w zmianach
zwyrodnieniowych kregéw (M47);

G61, G62 — przewlekte zapalenie nerwéw obwodowych i splotéw nerwowych (w tym
nastepstwa przebytego zespofu Guillaina-Barrego), takize okres bezobjawowy
W nawracajacej postaci zapalenia;

G64 — nastepstwa neurologiczne urazéw nerwdéw obwodowych;

G81, G82 — porazenie potowicze, porazenie koriczyn dolnych z nieznacznym ograniczeniem
sprawnosci ruchowej, bedace nastepstwem uszkodzenia mdzgu lub rdzenia kregowego;
G80 — dzieciece porazenie mézgowe z zachowang zdolnoscig do samodzielnego poruszania
sie — dotyczy pacjentéw do 18 roku zycia;

10) G90 - nasilone zaburzenia uktadu wegetatywnego;

przychodnia uzdrowiskowa:

1)
2)

3)

G20 - choroba Parkinsona z nieznacznym ograniczeniem chodu, z zachowang samoobstuga;
G54 — zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotéw nerwowych w nastepstwie urazéw
czaszkowo-moézgowych lub urazéw kregostupa - okres przewlekty;

G55 — ucisk korzeni nerwow rdzeniowych i splotéw nerwowych w chorobach
sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwéw rdzeniowych i splotéw
nerwowych w chorobach krazka miedzykregowego (M50, M51), oraz w zmianach
zwyrodnieniowych kregostupa (M47) — okres przewlekty;

G61, G62 — przewlekte zapalenie nerwéw obwodowych i splotéw nerwowych (w tym
nastepstwa przebytego zespotu Guillaina-Barrego, takze okres bezobjawowy
W nawracajacej postaci zapalenia;

G64 — nastepstwa urazéw nerwdw obwodowych;

G90 — zaburzenia uktadu wegetatywnego;



Szczegotowe przeciwwskazania:

164 — stany po udarach mdzgowych z utrwalonymi niedowtadami, z afazjg sensoryczng lub
motoryczna lub zespotem psychoorganicznym oraz z catkowitg niepetnosprawnoscig;

G40 - padaczka z czestymi napadami (co najmniej raz w miesigcu);

G35 - stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia;

G55 — catkowite wypadnigcie jadra galaretowatego lub inne stany chorobowe ze wskazaniem
do operacji;

TO9 - stany po urazach kregostupa z objawami tetraplegii, z odlezynami lub z niezdolnosécig do
samoobstugi;

GQ9, T81, T90 — stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne mézgu lub rdzenia
kregowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcjg ruchowa uniemozliwiajgcg podstawowg
samoobstuge.

10.3. Choroby reumatologiczne (reumatologia)

Szczegbtowe wskazania:

szpital:

1) MO05, MO6 — reumatoidalne zapalenie stawéw - okres [, I, lll albo IV, w szczegdlnosci
bezposrednio po incydencie zaostrzenia procesu chorobowego;

2) MO06 - reumatoidalne zapalenie stawow — okres |, II, Il albo IV, po zabiegach operacyjnych,

najlepiej bezposrednio po zakoriczeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej
rehabilitacji;

3) MO7 - artropatie towarzyszace tuszczycy lub chorobom jelit w okresie podostrym albo
w okresie remisji;

4) M08 - miodzieficze przewlekte zapalenie stawdw, postaé wielostawowa albo
skapostawowa;

5) M15-M17, M19 - choroba zwyrodnieniowa stawdw obwodowych duzych lub matych ze
znacznym ograniczeniem sprawnosci ruchowej;

6) M32 — M35 — uktadowe choroby tkanki tacznej w okresie remisji, z zachowang zdolnoscig
do samoobstugi;

7) MA45, M46 — zesztywniajace zapalenie stawdw kregostupa, zespdt Reitera ze znacznym
ograniczeniem sprawnosci ruchowej, przy zachowanej zdolnosci do samoobstugi;

8) M47 — choroba zwyrodnieniowa kregostupa ze znacznym ograniczeniem sprawnosci
ruchowej lub z towarzyszacymi powiktaniami neurologicznymi;

9) stany po operacjiz przyczyn reumatycznych, w okresie do 12 miesiecy od przebytej operacji,
a w przypadku wystepowania powikfari neurologicznych lub zanikéw mie$niowych — takze
po uptywie tego okresu;

sanatorium:

1) MO05, MO6 — reumatoidalne zapalenie stawdw — okres I, Il albo lll, w okresie remisji;

2) MO7 — artropatie towarzyszace tuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji;

3) M10, M11 —choroby metaboliczne z zajeciem stawdw (dna moczanowa, chondrokalcynoza
i inne), w okresie przewlektym z niewielkimi zmianami stawowymi;

4) M13 —zespodt Reitera z zajeciem kregostupa;



5) M15 - M17, M19 - choroba zwyrodnieniowa stawéw obwodowych duzych lub matych,
z cze$ciowym ograniczeniem sprawnosci ruchowej;

6) M45, M46, M4S — zesztywniajgce zapalenie stawdw kregostupa lub inne zapalne choroby
kregostupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem sprawnosci ruchowej
i niewielka destrukcjg stawow;

7) MA47 — choroba zwyrodnieniowa kregostupa z nieznacznym ograniczeniem sprawnosci
ruchowej;

8) M62 - polimialgia reumatyczna ze wspdtistniejgcymi zmianami zwyrodnieniowymi;

9) M70 - M79 — fibromialgia lub inne choroby tkanek miekkich z cze$ciowym ograniczeniem
sprawnosci lub o przebiegu nawracajgcym;

10) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych;

przychodnia uzdrowiskowa:

1) MO5, M06 - reumatoidalne zapalenie stawdw - okres | albo II, w okresie remisji;

2) MO7 - artropatie towarzyszace tuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji;

3) M10, M11 -choroby metaboliczne z zajeciem stawéw (dna moczanowa, chondrokalcynoza
iinne), w okresie przewlektym z niewielkimi zmianami stawowymi;

4) M13 —zespot Reitera z zajeciem kregostupa;

5) M15 - M19 - choroba zwyrodnieniowa stawéw obwodowych duzych lub matych
z nieznacznym lub $rednim ograniczeniem sprawnosci ruchowej;

6) M45, M46, M49 — zesztywniajgce zapalenie stawdw kregostupa oraz inne zapalne choroby
kregostupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem sprawnosci ruchowe;j
i niewielka destrukcja stawdw;

7) MA47 — choroba zwyrodnieniowa kregostupa z nieznacznym ograniczeniem sprawnosci
ruchowej;

8) M62 - polimialgia reumatyczna ze wspdtistniejgcymi zmianami zwyrodnieniowymi;

9) M70-M79 —inne choroby tkanek miekkich.

Szczegbtowe przeciwwskazania:

MO05, MO6 - reumatoidalne zapalenie stawéw w IV stopniu sprawnosci czynno$ciowej
(unieruchomienie w tézku);

MO5, M06 — zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawéw z odczynem
ogdlnym (stany goraczkowe, Swieze wysieki, duze obrzeki stawowe);

MO5, M06, M14, M45 — ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu reumatoidalnego
zapalenia stawdw, zesztywniajgcego zapalenia stawow kregostupa i innych artropatii,
z catkowita niepetnosprawnoscig;

MQ5, M06, M14 — zaawansowane zmiany narzagdowe w przebiegu schorzer reumatoidalnych;
M30 — M36 — uktadowe choroby tkanki tacznej w fazie ostrej;

M13, M89 — infekcyjne zapalenie kosci lub stawéw w fazie ostrej;

M96 — stany w przebiegu chordb reumatycznych wymagajgce pilnej interwencji chirurgiczne;
lub ortopedycznej.



10.4. Choroby kardiologiczne i nadcisnienie (kardiologia)

Szczegdtowe wskazania:

szpital:

1) 110 -113 —nadcisnienie tetnicze, stopien Il albo Ill bez dodatkowych czynnikdw ryzyka;

2) 121, 124 — stany po przebytym zawale serca, w okresie do 6 miesiecy od przebycia zawatu
serca;

3) 125 — przewlekta choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS - || okres;

4) 150 — niewydolno$¢ serca w klasie niewydolnosci serca Il wedtug NYHA; w stanach
z uposledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem
kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);

5) 130, 133, 140 — nastepstwa zapalenia miesnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, w okresie
do 6 miesiecy od zakoriczenia leczenia szpitalnego; w stanach z uposledzeniem frakgji
wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem kardiowerteremdefibrylatorem
(ICD);

6) 142, 143 — kardiomiopatie; w stanach z uposledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory
(LVEF) < 35 %, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);

7) 145 —stan w okresie do 6 miesiecy od wszczepienia uktadu stymulujgcego serca;

sanatorium:

1) 110, I11 - nadcisnienie tetnicze | stopnia z jednym albo dwoma czynnikami ryzyka albo Il
stopnia bez czynnikéw ryzyka;

2) 121, 124 — stany po przebytym zawale serca bez powiktar, w okresie do 6 miesiecy od
przebycia zawatu serca; w stanach po uptywie 40 dni od przebycia zawafu serca
i utrzymujgcym sie uposledzeniu frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%,
z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);

3) 125 — przewlekta choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS — | albo Il okres;

4) 141-143 — zmiany zwyrodnieniowe i pozapalne mieénia sercowego w klasie niewydolnosci
serca Il wedtug NYHA; w stanach z uposledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF)
< 35%, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);

5) Q22, Q23, 798 — stany po operacji zastawek serca po uptywie co najmniej 12 miesiecy od
przebytego zabiegu w okresie petnej wydolnosci krazenia;

6) Q22- Q25 — wady serca w klasie niewydolnosci serca | albo Il wedtug NYHA z zachowang

funkcja skurczowg lewej komory;

przychodnia uzdrowiskowa:

1)

2)
3)

110, 111 — nadcisnienie tetnicze | stopnia z jednym albo dwoma czynnikami ryzyka albo ||
stopnia bez czynnikdw ryzyka, unormowane farmakologicznie;

125 — przewlekta choroba niedokrwienia serca w okresie petnej wydolnosci;

Q22, Q23, 798 — stany po operacjach wad zastawkowych serca po uptywie co najmniej 12
miesiecy od zabiegu w okresie petnej wydolnosci krazenia.



Szczegdtowe przeciwwskazania:

111 - nadcisnienie tetnicze Il stopnia nieunormowane farmakologicznie z chwiejnym
przebiegiem oraz z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikfar sercowo naczyniowych;
111 — nadci$nienie tetnicze ztosliwe;

121 — ostry zawat serca, w tym stany po uptywie 40 dni od przebycia zawatu serca z upo$ledzong
frakcjg wyrzutowa lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-
defibrylatorem (ICD);

124 — niestabilna choroba wiericowa;

125 — przewlekta choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS — Il albo IV okres;

127 — nadcisnienie ptucne duzego stopnia;

138, 130 — ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;

142 — kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolnosci serca Il albo IV
wedtug NYHA;

|44 — zespot chorego wezta zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy Il stopnia, blok
tréjwigzkowy, blok przedsionkowo-komorowy I stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowo
komorowy Il stopnia 2:1 — w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez zabezpieczenia
uktadem stymulujgcym serca;

|47 — czestoskurcze utrwalone lub czeste napady czestoskurczu w wywiadzie;

148 — napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionkdéw z towarzyszacym zespotem WPW lub
obecnoscig dodatkowej drogi przewodzacej (przy braku skutecznego leczenia ablacjg);

|48 — napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionkéw (u chorych bez dodatkowej drogi
przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciggu ostatnich 6 miesiecy;

149 — ztosliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku usuwalne] ich
przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia
kardiowerterem-defibrylatorem (ICD};

150 — niewydolnos¢ serca w klasie niewydolnosci serca Il albo IV wedtug NYHA;

|71 — tetniak rozwarstwiajgcy aorty;

[72 — tetniak serca;

182 — ostre powikfania zatorowo-zakrzepowe;

Q24 — wady serca w klasie niewydolnosci serca Il albo IV wedtug NYHA lub ze zto$liwymi
zaburzeniami rytmu serca.

10.5. Osteoporoza

Szczegdtowe wskazania:

szpital:

1) MB80, M81 — osteoporoza uogdlniona, pomenopauzalna i starcza rozpoznana wedtug
kryteriow WHO (T-score ponizej -2,5 odchylenia standardowego) z przebytymi ztamaniami
lub bez ztaman z wiecej niz 2 czynnikami ryzyka;

2) MB80-stany po ztamaniach z powodu osteoporozy, kompresyjne ztamanie kregostupa, kosci
nadgarstka typu Collesa oraz zeber;

3) M82, M85 — osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszacymi (reumatoidalne
zapalenie stawdw, zesztywniajace zapalenie stawdw kregostupa, cukrzyca, po
sterydoterapii systemowej);



sanatorium:

1) M85 — osteopenia rozpoznana wedtug kryteriow WHO (T-score do -2,5 odchylenia
standardowego) z czynnikami ryzyka;

2) M82, M85 — osteoporoza albo osteopenia z chorobami towarzyszacymi (reumatoidalne
zapalenie stawow, zesztywniajgce zapalenie stawdw kregostupa, cukrzyca, po
sterydoterapii systemowej);

przychodnia uzdrowiskowa:

1) M85 - osteopenia rozpoznana wedtug kryteriow WHO (T-score do -2,5 odchylenia
standardowego) z czynnikami ryzyka;

2) M82, M85 — osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszacymi (reumatoidalne
zapalenie stawow, zesztywniajgce zapalenie stawdw kregostupa, cukrzyca, po
sterydoterapii systemowej).

Szczegbtowe przeciwwskazania:

M82 — osteoporozy wtdrne w przebiegu przewlektej niewydolnosci nerek, szpiczaka mnogiego,
nadczynnodci tarczycy, nadczynnosci przytarczyc, nadczynnosci kory nadnerczy;

M80 — osteoporoza ze Swiezym ztamaniem;

M80, Z74 — osteoporoza pézna z ograniczeniem zdolnosci podstawowej samoobstugi lub
powikfana niewydolnoscig uktadu krazenia i oddechowego.

10.6. Choroby skéry (dermatologia)

Szczegdtowe wskazania:

sanatorium:
1) choroby alergiczne skoéry:
» 120 — atopowe zapalenie skory;
» 128 —$wierzbigczka guzowata (prurigo nodularis Hyde);
» 124 —wyprysk przewlekty;
2) choroby naczyniowe w matym albo $rednim stopniu zaawansowania:
» D77,178 — plamica i zapalenie naczyn witosowatych;
» 177 —choroba Raynauda;
3) L40 —tuszczyca zwykta lub jej odmiany;
4) 141 —przytuszczyca grudkowa;
5) M34, 194 - zmiany skérne w przebiegu kologenoz: twardzina uogdlniona, twardzina

ogniskowa;
6) L97 —zylaki podudzi z wypryskiem przewlektym;
7) 143 —liszaj ptaski — wszystkie odmiany;
8) L45 —liszaj zanikowy twardzinowy;
9) choroby zawodowe skéry o przebiegu przewlektym:

» 124 — wyprysk zawodowy;
» 124 —tradzik zawodowy;
» L58 —zmiany skérne wywotane ekspozycjg na promieniowanie jonizujace;



10) T 33 — powierzchowne odmrozenie;
11) LSO - zanikowe schorzenia choroby skéry: zanikowe zapalenie skdry, marskoé¢ sromu
i zotedzi;
12) zaburzenia rogowacenia naskérka:
» Q80 - rybia tuska;
> 185 —rogowacenie dfoni i stép;
13) schorzenia fojotokowe skéry:
» 21 —fojotokowe zapalenie skéry;
» |26 - ztuszczajgce zapalenie skory;
14) L80 — bielactwo;

e przychodnia uzdrowiskowa:
1) L40 —tuszczyca zwykta ze zmianami lokalnymi i jej odmiany;

N

) L41 - przytuszczyca grudkowa;

) L97 —zylaki podudzi z wypryskiem przewlektym;
)

)

A~ w

T33 — powierzchowne odmrozenie;
zaburzenia rogowacenia naskdrka o matym stopniu zaawansowania:
» Q80 —rybia tuska;
» L85 —rogowacenie dfoni i stop;
6) schorzenia fojotokowe skéry o matym stopniu zaawansowania:
> 21 —tojotokowe zapalenie skory;
» 126 —ztuszczajace zapalenie skoéry;
7) L80 — bielactwo.

%)

Szczegdtowe przeciwwskazania:

e (43, C44 — nowotwory ztodliwe skory, w przypadku czerniaka — w okresie do 5 lat,
a w pozostatych przypadkach nowotwordw ztodliwych skdry — w okresie do 12 miesiecy, od
zakonczenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

e M34, 193 — kolagenozy — twardzina uogodlniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi
zmianami narzagdowymi;

e |56, 57— fotodermatozy;

e |40 -tuszczyca uogdlniona w okresie zaostrzenia wymagajaca leczenia szpitalnego;

e [23 —ostre alergiczne choroby skory;

e |97 —rozlegte owrzodzenia zylakowe podudzi z cechami zakazenia bakteryjnego, grzybiczego;

e |08, L99 —ropne zapalenie skdry oraz choroby grzybicze, pasozytnicze i wirusowe;

e |30 —erytrodermia;

e |98 —dermatozy zawodowe w okresie ostrym.



11. OPERAT KLIMATYCZNY

Niecka Nidziariska Garb Pinczowski

N
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Rys. Pofozenie fizycznogeograficzne Gminy Busko-Zdrdj

Zgodnie z klasyfikacjg Jerzego Kondrackiego (Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa, PWN)
Busko-Zdréj lezy w:

e Megaregionie: Pozaalpejska Europa Srodkowa;
e Prowincja: Wyzyny Polskie;

e Podprowincja: Wyzyna Matopolska;

e  Makroregion: 342.2 - Niecka Nidziariska;

e Mezoregion: 342.27 - Garb Pinczowski.



Busko-Zdr¢j lezy w najcieplejszym, VI — swietokrzysko-matopolskim regionie bioklimatycznym Polski
(Btazejczyk, Kunert - Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, 2011, Wydanie 2,
Monografie IGiPZ PAN,13) a jego typ mozna okredli¢ jako tagodnie bodZcowy (Koztowska-Szczesna -
Bioklimat uzdrowisk polskich i mozliwosci jego wykorzystania w lecznictwie, 2002, Monografie |GiPZ
PAN, 3)

Na podstawie badari przeprowadzonych w trybie wieloletnim, zakoriczonych na poczatku 2018 r.
dokonano ogdlnej oceny mikroklimatu uzdrowiska Busko-Zdréj pod kgtem:
e warunkdéw klimatycznych:
- solarnych (ustonecznienie);
- termiczno-wilgotnosciowych;
- opaddw izjawisk atmosferycznych;
- wietrznych;
e warunkdéw biotermicznych:
- uniwersalny wskaznik obcigzen cieplnych;
- dopuszczalny poziom aktywnosci fizycznej;
e pogody z punktu widzenia klimatoterapii,
e stanu sanitarnego powietrza, tj. poziomu:
1) metali ciezkich;
2) dwutlenku siarki;
3) dwutlenku azotu;
4) benzenu;
5) ozonu;
6) pytéw zawieszonych PM10;
7) pytow zawieszonych PM2,5;
e klimatu akustycznego,
e pola elektromagnetycznego.

Na tej podstawie Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanistawa Leszczyriskiego
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wydat w dniu 13 lutego 2018 roku Swiadectwo potwierdzajace
wtasciwosci lecznicze klimatu DI - 070 - 40/2018

W Swiadectwie stwierdza sie, ze klimat uzdrowiska Busko-Zdréj ma wtasciwosci lecznicze w odniesieniu
do choréb narzadu ruchu i stanéw pourazowych, choréb reumatycznych, choroby niedokrwiennej serca
oraz nadciénienia tetniczego a dzieki zrdznicowaniu bodicéw klimatycznych posiada takze walory
hartujgce uktad termoregulacyjny.

Na podstawie analizy zréznicowania przestrzennego warunkéw bioklimatycznych i stanu sanitarnego
powietrza, w strefie A ochrony uzdrowiskowej wydzielono trzy strefy obszaréw o réznej przydatnosci
w leczeniu klimatycznym:
- obszary A1iA2
bardzo korzystne, wystepuja na eksponowanych na potudnie zboczach niewielkich grzbietéw
oraz wewnatrz laséw i Parku Zdrojowego gdzie mozna korzysta¢ ze wszystkich form

klimatoterapii,



- obszary B1, B2iB3
umiarkowanie korzystne, moga by¢ wykorzystywane w leczeniu klimatycznym gtéwnie dla
réznych form terapii ruchowe;,

- obszaryCliC2
podmokte lasy i taki lezgce w obnizeniach a takze tereny potozone w obrebie zwartej zabudowy
miejskie;j.

Opis w/w obszaréw a takze szczegétowe wyniki badari, opisy, tabele dotyczace klimatu uzdrowiska
Busko-Zdroj i mapy znajdujg sie w zatgczonym do niniejszego operatu opracowaniu Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanistawa Leszczyriskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
"Wtasciwosci Lecznicze Klimatu Uzdrowiska Busko-Zdroj",



12. PODSUMOWANIE

Opracowany operat wykazuje, ze Busko-Zdrdj posiada znakomite warunki i mozliwosci leczenia
uzdrowiskowego a tym samym spetnia wymagania zawarte w art. 34 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r.
0 lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r. poz.1056 tekst jednolity ze zmianami):

posiada naturalne surowce lecznicze w postaci zt6z wéd uznanych za lecznicze,

posiada odpowiednie warunki bioklimatyczne i wtasciwe czynniki $rodowiskowe,

posiada klimat leczniczy,

posiada zespot odpowiednich zaktaddw i urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego prowadzacych
catoroczng dziatalnosé lecznicza dostosowang do wykonywanych profili,

posiada wykwalifikowang kadre medyczna: lekarzy, pielegniarki, fizjoterapeutdw,
rehabilitantéw oraz obstuge techniczna sprzetu medycznego, instalacji itp.

posiada baze hotelowa oraz gastronomiczng o bardzo dobrym standardzie,

odpowiednig infrastrukture techniczng ciagle rozwijajaca sie: sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa,
ujecia wody, sie¢ wodociggows, sie¢ kanalizacyjna, oczyszczalnie Sciekéw, dobrze prowadzong
gospodarke odpadami, dostepnos¢ komunikacyjng drogowa,

studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy,

ustalone strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej, posiadajace odpowiednig powierzchnie
i powierzchnie terendw zielonych gwarantujacg bezkolizyjne prowadzenie lecznictwa

uzdrowiskowego.

Utrzymanie statusu uzdrowiska przez gmine Busko-Zdroj pozwoli na zachowanie ciagtosci $wiadczenia
ustug uzdrowiskowych, utrzymania istniejagcej bazy leczniczej, wykorzystania wykwalifikowanego
personelu medycznego, zawieranie kontraktéw z NFZ oraz na dalszy rozwdéj uzdrowiska.
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